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MFP-UHMI/2024
Megjelent a Magyar Falu Program keretében ,Ut, hid, jérdaépftése/feldjitdsa” palyazati kiiras.

Magyarorszag terlileten mikéds 5000 6 és ez alatti &llandd lakossagszamu telepiilések
dnkormanyzatai részére utak, hidak, jardak kialakftasara, fejlesztésére.

A tamogatdsra rendelkezésre 36 keretdsszeg: 5 000 Q00 000 forint

Pélydzat benyujtasanak feitételei: Helyi dnkormanyzati kbltségvetési irdnyitd és koltségvetési szervek
{GFO 321} esetén: azok a teleplilések, ahol az llandé lakossagszam 5000 f6, vagy ez alatt

A pélydzat benytjtasdnak hatdrideje: 2024. junius 12 — 2024. jilius 12.
A projekt sordn igényethetd legmagasabb tdmogatdsi tsszeg:

A projekt soran igényelhetd legmagasabb 45 000 000 forint
tdmogatési dsszeg Ut, hid épitése/feldjitisa
esetén

jarda épitése/felljitédsa esetén 10 000 000 forint

A palydzat kereteben igényelhetd maximalis tamogatdst dsszeghe beleszamitandd az 8nalidan
tamogathatd; az 6nalidan nem tdmogathatd, vilaszthato, koltségkortattal elszamolhatd jdrulékos
tevékenységek €s az 6naildan nem tdmogathatd, kbtelezéen megvaldsitands tevékenységekre
igényethetd tdmogatasi sszeg is.

A tdmogatés formdja vissza nem téritends, legfeljebb 100%-0s tdmogatasi intenzitasu eléfinanszirozott
hazal tAmogatdsnak mindsdl. A tdmogatds folyodsitasanak nem feltétele sajat forrds
biztositdsa/rendelkezésre alldsa.

Tamogathato tevékenységek

Ondlidan tAmogathaté tevékenységek:
1/1 tulajdoni hanyad szerint énkormanyzat tulajdonban 1évé belteriileti és/vagy kidltertleti
utakl epitése?, ezen belll utak kialzkitdsa, atépitése, felujitasa vagy korszerdsitése és a 8.
szamu meilékiet szerinti mdszaki tartalmd portalanitasa3;

e 1/1 tulajdoni hdnyad szerint dnkormanyzati tulajdonban lévé belterlileti és/vagy kiilter(let]
hidak épitése, felljitasa, korszerdsftése;

® 1/1 tulajdoni hdnyad szerint dnkormanyzati tulajdonban 1évé beltertleti és/vagy kiilterileti
ingatlanon dj, szilard burkolat, barki dltal korldtozas nélkl! haszndlhatd kdzterdleti jarda
épitesének tamogatdsa (anyag- példdul: térkd, zsaluanyag, stb.- és munkadfj;

e az 6nkormanyzatok vagy a Magyar Allam tulajdonaban (és a Magyar Kézut Nonprofit Zrt.
vagyonkezelésébenj lévd ingatlanokon elhelyezkedsd, barki ital korlatozas nélkiil hasznalhatd
kbzterUleti jarda javitdsdnak, feldjitdsanak (anyag és munkadij) tdmogatdsa.

Egy palyazo kizardlag egy palydzatot nyljthat be a jelen palydzati kiirds keretében. A pélyazs kizérdlag
egy Onalldan tamogathatd tevékenysegre igeényelhet tdmogatdst. Tobb dnkormanyzat nem nydjthat be
egylttesen palyézatot,

2. Ondlldan nem tdmogathatd, valaszthaté tevékenységek




Ondlidan nem, csak a 1. pontban felsorolt tevékenységekkel egyitt tdmogathato tevékenységek:

A palydzati kiirds valamennyi, 6nélldan tdmogathatd tevékenységeinek megvalbsitdsa érdekében
szlikséges és nélkillozhetetlen, a fejlesztéssel érintett Ut/hid/jarda szakaszdhoz kézvetlenil kapcsolédd
tevékenyseég/ek, az alabbiak szerint:

a) zoldterilet rekonstrukcid, dtalakitasi munkak;

b} komplex teriilet-elSkészitési munkdk (pl. bontds, tereprendezés, kdrmentesités, |dszermentesites,
régészeti feltdras, drokrendezés, dtereszek feldjitdsa, balesetveszélyes Utszakaszok kizlekedéshiztonségi
fejlesztése, balesetveszélyes ivek korrekcidja, rézsik, Utpadka, szegély kialakitasa);

¢) eszkdzbeszerzés (szikséges forgalombiztonsagi eszkdzok, berendezések);

d) a kivitelezést segit® ideiglenes forgalomiranyitd berendezések, forgalomelterelés koltsége.



'MAGYAR FALU
PROGRAM

oy

MODOSITOTT PALYAZATI KITRAS

A Magyar Falu Program keretében
,,Ut, hid, jarda, kerékparforgalmi
létesitmény épitése/feltjitiasa”

cimi

alprogramhoz

A pdlydzati kiirds kédszama: MFP-UHJ/2024
Meghirdetés datuma: 2024, majus 13.

Modositds datuma: 2024. majus 23,




A Magyar Falu Program keretében meghirdetett , Ut, hid, jarda, kerékparforgalmi létesitmény
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett ,, Ut, hid, jérda, kerékparforgalmi létesitm ény
épitése/felijitisa” palydzati kiirds

1. Bevezetd

A palyézati kiirds elvalaszthatatlan részét képezi az . Altaldnos Ummutaté a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett palyazati kifrdsokhoz” (a tovabbiakban: Utmutaté) cimi
dokumentum, amely a palyazati kifrds pontjaihoz tartozé tovabbi feltételeket s részieteket
tartalmazza.

1.1. A pilyazati kiiras indokoltsaga és célja

A vidéki telepiilések Cpitett kdmyezetének infrastrukturdlis allapota az elmilt évek
fejlesztései elienére is elmaradnak a varosokétol. Szinte valamennyi hazaj telepiilés esetében
beszéthetiink feldijitasra szoruld Onkorményzati Utrél, hidrol, Jardarol, kerékparforgalmi
létesitményrdl. Az 5000 8 és ez alatti 4llandé lakossdgszamu telepiilések esetében ez
hatvanyozottan igaz. A kisebb telepiiléscken a gondos gazdalkodas ellenére sem tudnak
forrdst biztositani ezen felgjitasi munkdkra.

1.2. A rendelkezésre 406 forris
A tamogatasra rendelkezésre 4116 kerettsszeg:

5 000 000 000 forint,

amelynek fedezetét a Magyarorszag 2024, évi kdzponti kéltségvetésérsl szolo 2023, évi LV,
torvény 1. melléklet XI. Miniszterelndkség, 30, Fejezeti kezelésii eldirdnyzatok cim, 1.
Célel6iranyzatok alcim, 41. Magyar Falu Program megvaldsitdsdhoz kapesolods tamogatisok
Jogcimesoport, 2. Magyar Falu Program Jogcim biztositja.

2. A palydzat benyijtisanak feltételei

2.1. Palyazék (Jogosultak) kore
Jelen palyazati kiirdsra palyazatot nyGjthatnak be:
» Helyi 6nkorményzati kbltségvetési irdnyitd és kéltségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a telepiilések, ahol az allandé lakossagszam 5000 £3, vagy ez alatti, a 2023, janudr

1. napjan a személyiadat- és lakeimnyilvantartasért felelds miniszter altal vezetett
minisztérium altal kezelt adatok alapjan;

2.2. Témogatasban nem részesitheték kire
Nem részesiilhet timogatésban az a Palyazo, aki:
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A Magyar Falu Program kereteben meghirdetett , Ut, hid, jarda, kerékpirforgalmi létesitmény
épitése/felijitdsa” palydzat kiiras

« Nem felel meg a rendezett munkatigyl kapcsolatok kovetelményeinek;

» Adossagrendezési eljaras alatt all;

- Nem felel meg az allamhdztartasrol sz016 2011. évi CXCV. térvény (a tovabbiakban: Aht)
48/B. §-4ban meghatirozott kovetelményeknek;

« Nem nyilatkozik az sllamhéztartasrol szolo torvény végrehajtasérol szold 368/2011. (XIL
31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Avr.) 75. § (2) bekezdés pontjairdl;

. A tamogatasi rendszerbd] valo kizéras hatalya alatt all;

- A tamogatasi dontés tartalmat érdemben befolyasolé valotlan, hamis vagy megtévesztd
adatot szolgaltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.

2.3. A palyazat benydjtasinak hatiarideje és médja

A palyazatot kizardlag elekironikus iton, a Magyar Allamkincstdr (a tovabbiakban: Kincstar)
altal a Magyar Falu Program végrehajtasara 1étrehozott €s {izemeltetett elektronikus feliileten
keresztiil lehet benyajtani. A palydzatot benyijtd dnkorményzatnak rendelkeznie kell hivatali
kapuval.

A Kincstarral a kapesolattartas kizérolag hivatali kapun keresztiil, elektronikus Gton torténik.
Jelen palyazati kiirds kereteben 2 palyazatok benyijtisara az alabbi iddszakban van
lehetbség:

2024, janius 12 — 2024. jilius 12.
A hataridd elmulasztasa jogvesztéssel jar!
A palyazat médositasira - a hianypotlas kivételével - a benyujtast koveten nincs

Iehetéség!
Tovébbi szabalyokat az Utmutaté. 2.3. pontja tartalmaz.

3, A projekt sordn igényelhetd legmagasabb timogatasi dsszeg

"t hid. kerekparforgatmi létesitmények épitése/felajita

Ut, ’1 , kerékparforgalmi létesitmenyek ¢pitese/telujitasa 45 000 000 forint
eseten

Jarda épitése/feljitasa eseten 10 000 000 forint

A pélyazat keretében igényelhetd maximalis thmogatasi Ssszegbe beleszamitandé az dndiloan
tamogathaté; az dénalloan nem témogathatd, vdlaszthato, koltségkorlattal clszamolhatd
jarulékos tevékenységek és az ondlloan nem tamogathatd, kotelezden megvalositandd
tevékenységekre igényelhetd thmogatasi Osszeg is.

3.1. A tamogatas formaja

A Magyar Falu Program keretében nytjtott timogatas vissza nem téritendd, legfeljebb 100%-
os thmogatdsi intenzitast el6finanszirozott hazai tamogatasnak mindsil. A tamogatas
folydsitasanak nem feltétele sajat forras biztositasa/rendelkezésre allasa.
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett ,, Ut, hid, jarda, kerékpdiforgalmi létesitmeény
épitése/felifitdsa” palyazati kiirds

4. Tamogathaté tevékenységek

4.1. On4lléan tdmogathaté tevékenységek:

P s

¢ 1/1 tulajdoni hinyad szerint dnkorminyzati tulajdonban 1évé belteriileti és/vagy
kiilteriileti utak® épitése’, ezen beliil utak kialakitisa, atépitése, felijitdsa vagy

P S

korszeriisitése és a 8. szam mell¢klet szerinti milszaki tartalm portalanitdsa3;

¢ 11 tulajdoni hanyad szerint nkormdinyzati tulajdonban 1évé belteriileti és/vagy

’yr

kiilteriileti hidak épitése, felijitdsa, korszeriisitése;

* 1/1 tulajdoni hdnyad szerint 8nkormanyzati tulajdonban 1évé belteriileti és/vagy
kiilteriileti ingatlanon WGj, szilird burkelatd, barki altal korldtezas nélkiil
hasznathaté kozteriileti jirda épitésének tdmogatdsa (anyag - példaul; térks,
zsaluanyag, stb. - és munkadij);

e az onkorminyzatok vagy a Magyar Allam tulajdondban (és a Magyar Kézat
Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) 1évé ingatlanokon elhelyezkedd, barki sltal
korlatozas nélkiil hasznilhaté kozteriileti jarda javitasanak, felijitasanak (anyag
és munkadij) tAmogatasa,

* 1/1 tulajdoni hanyad szerint 6nkorményzati tulajdonban 16v6 belteriileti és/vagy
kiilteriileti kerékparforgalmi ltesitmények* épitése és feltjitasa;

e a Magyar Allam tulajdonaban (és a Magyar Kozat Nonprofit Zrt.

vagyonkezelésében) lévé kizarélag belteriileti kerékparforgalmi 1étesitmények
felujitasa.
Kerekparforgalmi 1étesitmények tekintetében a jelen palydzati kifrds a meglévék
felajitdsat és az WOjonnman létesitendd kerékpérforgalmi létesitmények szilard
burkolattal (aszfalt, mitemléki kérnyezet esetén pedig szabalyosan lerakott k& vagy
miik6 burkolattal) torténd kiépitését timogatja.

Egy palyazo kizdrélag egy palydzatot nyijthat be a jelen palydzati kiirds keretében. A
palyazé kizdrdlag egy ndlléan timogathaté tevékenységre igényelhet tAmogatist. Tiobb
onkormanyzat nem nyujthat be egyiittesen paly4zatot.

4.2. Onalléan nem tamogathaté, vilaszthaté tevékenységek

Ondlldan nem, csak a 4.1. pontban felsorolt tevekenységekkel egyiift tdmogathato
tevékenységek:

* Jelen palyazati kiiras keretében Gt fogalma csak a jarméivek kozlekedésére szolgadld kdzitra vonatkozik.
2 Az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedélyezésérdl szolo 93/2012. (V. 10.)

Korm. rendelet 2. § 7. pontja szerinti 4t épitése fogalmanak megfelelten
3 Lasd Utmutatd fogalomjegyzék és a palyazati kiiras 8. szamé melléklete
4 A kerékpérutakkal dsszefiigeé egyes miiszaki adatok nyilvantartasarol szold, 337/2016. (X1. 17.}) Korm.
rendelet ériclmezése szerinti kerékparforgalmi létesftmény: a kéziti kézlekedés szabalyairél sz616 1/1975.
(. 5.) KPM-BM egyiittes rendeletben foglaltak szerinti kerékpérit, gyalog- és kerékpéarat, kerékpéarsav,
kerékpdros nyom ¢és nyitott kerékparsav,

5
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett ,, Ut, hid, jarda, kerékpdrforgaimi létesitmény
épitéseffelifitdsa” palyazati kifrds

A palyazati kiirds valamennyi, 6ndlldan tdmogathato tevékenységeinek megvalésitasa
érdekében sziiksépes és nélkiilozhetetlen, a feilesztéssel érintett t/hid/jdrda/
kerékparforgalmi étesitmény szakaszdhoz kozvetleniil kapcsolodé tevékenység/ek, az
alabbiak szerint:

a) zoldteriilet rekonstrukeid, dtalakitisi munkék;

b) komplex teriilet-elGkészitési munkak (pl. bontds, tereprendezés, karmentesités,
l6szermentesités,  régészeti  feltards,  arokrendezés,  atereszek  feltijitasa,
balesetveszélyes Otszakaszok kozlekedésbiztonsigi fejlesztése, balesetveszélyes fvek
korrekcidja, rézstk, Gtpadka, szegély kialakitasa);

c) eszkozbeszerzés (sziikséges forgalombiztonsagi eszkézdk, berendezések);

d) a kivitelezést segité ideiglenes forgalomirdnyitd berendezések, forgalomelterelés
koltsége.

A palyazati kiirds 4.1. pontja alapjan kivdlasztott, Gtépités, hidépités vagy
kerékparforgalmi létesitmény épités, iiletve feldjitds, mint Ondlldan tdmogathatd
tevékenység megvaldsitasa érdekében szitkséges és nélkiilozhetetlen, kdzvetleniil kapcsolddo
tevékenység/ek az aldbbiak szerint.

a) a fejlesztéssel érintett ut(szakasz) mitargyainak® feldjitasa, korszeriisitése;

b) a fejlesztéssel érintett Utszakasz, hid, kerékpéarforgalmi létesitmény tartozékainak
feljitasa, korszerisitése, forgalomtechnikai iétesitmények feljitasa, korszerfisitése
(pl. jelzbtabla, jelz6lampa cseréje, utburkolati jelek kialakitisa, gyalogosvédd
létesitmények felgjitasa);

c) a feltjitott Gtszakaszhoz kozvetleniil kapesolodd, dnkormanyzati tulajdont ingatlanon
16vd kizforgalom eldl el nem zért parkold felljitasa, épitése;

d) a fejlesztéssel érintett vitszakasz, hid vagy kerékparforgalmi létesitmény altal
kézvetleniil érintett teritleten, a beruhazas soran sériilt feliilet helyreallitasa, tisztitdsa;

e) a fejlesztéssel érintett Ut, hid, kerékpérforgalmi létesitmény esetén a fejlesztéssel
érintett teriileten 1év6 gyalogos-atkeldhelyek megvilagitasat biztositd eszkozdk
beszerzése és elhelyezése;

f) nyilt és zart vizelvezetd rendszer feltjitdsa, korszeriisitése, kialakitisa az alabbi
korldtozas figyelembevételével: a nyilt és zart vizelvezetd rendszer fellijitasa,
korszeriisitése, kialakitdsa a tdmogatissal érintett Otszakasz hosszdig vagy az
utszakaszhoz legkdzelebb 1évo befogaddig lehetséges azzal, hogy a vizelvezetés
hossza a tAmogatassal érintett tszakasz kétszerese lehet;

g) kerékparforgalmi létesitmény épitése, fejlesztése esetén szakértéi vélemény altal
aldtdmasztott esetben tamogathatd keresztezd kdzmih kivaltdsa, athelyezése, illetve
engedélyezéshez kotdtten parhuzamos csapadékviz csatorna kiépitése.

h) sarrdzd épitése, felbjitdsa az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérdl szolo 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet 2. § 9.
pontja szerint.

5 Lasd Utmutato fogalomjegyzék
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett , Ut hid, jarda, kerékpdrforgalmi létesitmeny
épitése/felijitdsa” pilydzati kiiras
A palyazati kiirds 4.1. pontja alapjén kivalasztott, jarda épitése/fehijitasa, mint 6nalléan
tamogathatd tevékenység megvalsitisa érdekében sziikséges és nélkiilozhetetlen, kozvetleniil
kapcsolodo tevékenység/ek az alabbiak szerint.

a) afejlesztéssel érintett jarda miltdrgyainak feltjitdsa, korszer{isitése;

b) a fejlesztéssel érintett jirdaszakasz tartozékainak feltjitdsa, korszeriisitése,
forgalomtechnikai létesitmények felijitasa, korszerisitése (plL. jelzbtabla, jelzélampa
cseréje, Gitburkolati jelek kialakitasa, gyalogosvéds Iétesitmények feltjitasa);

¢) a fejlesztéssel érintett jarda altal kdzvetleniil érintett teriileten, a beruhaz4s sordn sériilt
feliilet helyredllitasa;

d) a fejlesztéssel érintett jarda esetén a megvilagitdséhoz kapcsolodd beszerzések koziil
kizérdlag a jirda egyenes iranyt folytatdsaként elhelyezked6 kijeldlt gyalogos-
atkelShelyek biztonsagat fokozé megvilagitisok beszerzése és elhelyezése.

4.3. Koltségkorlattal elszimolhat6 jarulékos tevékenységek

Az alabbi tevékenységekhez kapesolédé kdltségek a projekt teljes Gsszegének legfeljebb 7%-
aig szamolhatéak el:

» projekt-elékészitési, tervezési tevékenységek (példaul: palydzati dokumentici6
osszeallitasa, miiszaki/épitési tervdokumentacio elkészitése, tervezés, engedélyezés,
hat6sagi eljarasok koltsége, szakértéi vélemény kéltsége);

o kozbeszerzési eljards lefolytatisa soran felmeriild tevékenységek  koltségei
(kozbeszerzési dokumentécié Osszedllitdsa, kozbeszerzési tanicsadoi tevékenység,
kdzbeszerzési eljaras dija);

= a megvaldsitdshoz kapesoloédd tevékenységek (példéul: miiszaki ellendrzés, projekt
menedzsment koéltsége);

e az Arculati Kézikényv, valamint az Utmutaté szerinti tajékoztatds, nyilvanossag
biztositdsdnak koltségei (6nalléan nem tamogathatd, kitelezéen megvalositandé
tevékenység).

4.4. Nem timogathaté tevékenységek

A palyazati kifrds keretében a 4.1. - 4.3. pontokban meghatarozott tevékenységeken
tilmenden mis tevékenység nem timogathaté, kiilonds tekintettel az Utmutaté 5.3,
pontjaban foglaltakra, tovabba:

e a Magyar Allam tulajdondban és a Magyar Kézut Nonprofit Zrt, vagyonkezelésében
1év6 ingatlanon kézforgalom el6l el nem zirt parkolé felijitésa, épiteése;

e Magyar Allam tulajdonaban és a Magyar Kéziat Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében
1év0 kiilteriileti ingatlanon kerékpérforgalmi 1étesitmények fejlesztése, épitése;

e a 4.3. pontban meghatdrozott tevékenységen tili kommunikécids koliségek (példaul:
weblap Iétrehozésa; weblap tizemeltetési koltségei; domain dij, stb.);

e nem nydjthatd tdmogatds olyan tdmogatasi tevékenységre, amelyre a Palyazé
korabban mar koltségvetési tamogatast kapott, és a fenntartasi id6 még nem telt le.
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett ,, Ut, hid, jarda, kerékparforgalmi létesitmény
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Felhivijuk a figyelmet arra, hogy a kettds finanszirozas vizsgilata soran, kiemelt
koriiltekintéssel sziikséges eljarmi a Belligyminisztérium Aaltal korabban meghirdetett
,Onkormanyzati feladatellatast szolgdls fejlesztések tamogatdsdra” vonatkozé palyazati
kifrasra elnyert tAmogatasok tekintetében.

A tamogathaté tevékenységekhez kaposolodéan nem elszamolhaté koltségnek mindsil
mindazon koltség, amely nem kapcsolodik jelen palydzati kifras onalldan tdmogathatd,
valamint énalléan nem tamogathatd, vélaszthatd tevékenységeit és jarulékos tevékenységeit
tartalmazé pontjaiban szerepld tevékenységekhez, killondsen az Utmutaté 5.3. pontjdban
meghatirozott kéltségek.

4.5. AFA levonasi jog

A palyazatnak tartalmaznia kell az igényelt koltségvetési timogatés &ltalnos forgalmi adét is
tartalmazé Osszegét és a levonhat6, visszaigényelhetd altalanos forgalmi add dsszegét is.
Tovébbi szabalyokat az Utmutaté 2.6. pontja tartalmazza.

5. Kozbeszerzésre vonatkoz6 informsciok

A koltségvetési tamogatasok felhasznalasa sordn — amennyiben a kdzbeszerzésekrél szolo
2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kozbeszerzési torvény) szerinti feltételek
fennallnak — kozbeszerzési eljards lefolytatdsa sziikséges. Az irdnyadd, jogszabalyban
meghatarozott  kotelezettségek megéllapitasa és  betartdsa a  Palydzo, illetve a
Kedvezményezett feladata.

6. Biztositékok kore

Tamogatd az Avr. 84. § (1) bekezdés c) pontja alapjan a biztositék kikdtésétdl eltekint.

7. A projekt megvalositasanak idétartama

7.1. A projekt megkezdése és befejezése

Jelen pontot az Utmutaté 3.4. pontja tartalmazza.

7.2. Tamogatott tevékenység idétartama

A témogatott tevékenység iddtartama a palyazati kiirds kdzzétételének napjatol szémitott
legfeljebb 18 hénap, de legkésdbb 2025. november 13,6

Tovabbi szabalyokat az Utmutat6 3.3. pontja tartalmaz.
7.3. Fenntartasi kotelezettség

A beruhdzds vonatkozésdban fenntartdsi kotelezettség — a portalanitas kivételével — a
tamogatott tevékenység utols6 napjat kévetd 6t évig all fenn.

Az utak portalanitdsa beruhdzas esetén fenntartdsi kitelezettség a tamogatott tevékenyseg
utolsé napjat kovetd harom évig All fenn.

6 A timogatott tevékenység idétartama az az iddtartam, amely alatt kiallitett szdmlak elszamolhatdak, a
megval6sitds lehet ennél révidebb.
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A fejlesziés eredményeként kialakitott, felijitott onkorméanyzati tulajdond ingatlanon 1év§
kézforgalom clél el nem zart parkold hasznalata a fenntartdsi id0szak végéig nem lehet
dijkiteles.

TFovabbi szabalyokat az Utmutaté 10, pontja tartalmaz.

8. A palyazat ellenorzése
8.1. Jogosultsagi (formai) kritériumok

* a palyézat (elektronikus benyujtd feliilet) valamennyi rovata ki van toltve, és minden
kérdésre valaszt ad;

° a palydzat benyujtisira jogosult a jelen pélyézati kifrds 4.1. pontja szerinti
tevékenységek megvaldsitaséra nyhjtotta be a palyéazatot;

o a kotelezd nyilatkozatok megtételre keriiltek, azok hitelesek, teljes kortiek és nem
valotlan tartalmuak;

e akotelez8en csatolandd mellékletek megfeleld tartalommal és hatiridében benyljtasra
keriiltek.

8.2. Tartalmi értékelési szempontok

A dontést megalapozé f6bb értékelési szempontok:

e a Palyaz6 adberb-képessége, melyet a Magyarorszag 2024, évi kézponti
koliségvetésrl  szolo 2023, évi LV torvény 2. melléklet [ Tamogatisok
megallapitasanak, felhasznalasanak és elszamoldsanak szabalyairdl széld cim, 1.3.1.
pontja szerint kell figyelembe venni;

* a fejlesztés megvalGsitdsanak helye a kedvezményezett jardsok besoroldsdrél szolo
290/2014. (X1. 26.) Korm. rendelet alapjan;

* a fejlesztés megvaldsitasinak helye a kedvezményezett telepiilések besoroldscrsl és a
besorolds feltételrendszerérdl sz616 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapjan;

* a palyazat indokoltsdga, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitésa, viszonya més
kordbbi és tervezett telepiilési fejlesztésekkel;

e Magyar Falu Program céljahoz vald viszonya, teriileti kiegyenlitettség érvényesitése.

8.3. Hidnypétlas és tisztazé kérdés

A befogadott palyazatok jogosultsagi (formai) értékelését a Kincstar végzi. Ha a pélyazat
hidnyos, hibas, tgy a Kincstar 1 alkalommal hidnypoétlasra térténd felszolitist bocesat ki,
amennyiben a hiba, hidny jellegénél fogva Javithato, pétolhatd. A Palyazo a hidnypotlast a
hianypétlasi felhivasnak a Palyazé hivatali kapujan keresztiil t5rténé kézbesitését kévetden
legfeljebb 6 munkanapon beliil elektronikus iiton kiteles teljesiteni az elektronikus feliileten
keresztiil.

A hataridén tiil beérkezett hisnypotlast a Tamogaté nem koteles figyelembe venni, igy a
Tamogaté a palyszatot elutasithatja, vagy dontését a hatdridében beérkezett
dokumentumok alapjin hozza meg.

A tovabbi szabalyokat az Utmutaté 2.9, és 2.10. pontjai tartalmaznak.
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9, Dontésrol valé értesités, Tamogatéi Okirat kiadasinak rendje
A Tamogatd a benyljtott palydzat tdmogathatosdgarol a palyazat benytjtaséra nyitva allo
hataridét kovetd 65 napon beliil dont, amely hatarid6be nem szamit bele a hidnypotids és a
tisztazé kérdés kikiildéséts]l annak megvalaszolasaig terjedd idészak. A Tamogato dontéserdl

a Kincstar elektronikus Gton, a Palyazé hivatali kapujan keresztiil, a dontés meghozatalat
k&vetd 5 munkanapon beliil értesiti a Palyazot.

Amennyiben a Tamogatdi Okirat kiallitdsanak feltétele valamilyen, a jelen palyazati kiirds
szerint kotelezé dokumentum benyfijtisa, a Palydzénak legkésdbb a Tdmogatd ddntésérdl
57616 ériesités kézbesitését kovets legfeljebb 30 napen beliil sziikséges azt benyljtania,
ennek hi4nyaban a Tamogatéi Okirat killitdsara nem keriilhet sor, a palyazat elutasitsra
keriil.

Tovabbi szabalyokat az Utmutaté 2.11. pontja tartalmaz.

9.1. A timogatas folydsitisa

A megitélt tamogatasi dsszeget a Kincstdr a Tamogat6i Okirat hatalybalépését kovetd 5
munkanapon beliil atutalia a Kedvezményezett nevére szélo, a palyazatban megadott
bankszamlaszamra.

9.2. Jogorveslat

Az Avr. 102/D. § (1) bekezdését a kizarblag hazai forrds terhére nyljtott, palyazati Gton
biztositott koltségvetési tamogatas esetén a koltségvetési tamogatas allamhaztartason kiviili
igényl6je vagy kedvezményezettje tekintetében kell alkalmazni, igy kifogas benyljtdsira
nincs lehetdseg.

10. A thmogatis elszamolasa és ellendrzése

A Tamogatdi Okiratban foglaltak végrehajtdsanak és a vallalt kotelezettségek teljesitésének
ellendrzését a Kincstdr végzi. A Kedvezményezettnek a timogatés felhasznalasaval
kapcsolatosan ellendrzés-tiirési és adatszolgaltatdsi kbtelezettsége van.

A megitélt tamogatds felett a Kedvezményezett rendelkezik és felelés annak jogszerii
felhasznalasaért.

A Kedvezményezett a timogatas felhasznalasardl elkiilonitett, naprakész nyilvantartast vezet.

Az elszamolas benyijtasinak hatérideje a projekt befejezését kovetd 60. nap, ami legfeljebb
a tamogatott tevékenység hataridejét kovetd 60. nap.

Tovabbi szabalyokat az Utmutatd 5. pontja tartalmazza.

10.1. Eredménymutaték

A projekt befejezésckor az elszdmolas részekent a Kedvezményezettnek adatkdzlés céljabol
az alabbi adatokrél kell informéciét szolgaltatni:

Eredménymutaté neve Mériékegység

A fejlesztés keretében 1étrehozott 1j utak hossza

A fejlesztés keretében létrehozott j hidak hossza

A fejlesztés keretében létrehozott i jardak hossza

AENERE

A fejlesztés keretében létrehozott Gj kerékparforgalmi Iétesitmények hossza
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A fejlesztés keretében feltjitott utak hossza

A fejlesztés keretében feltjitott hidak hossza

A fejlesztés keretében felujitott jardak hossza

A fejlesztés keretében fellijitott kerékpéarforgalmi létesitmények hossza

A fejlesztés keretében it portalanitdsa

A fejlesztéssel megvaldsult kozlekedésbiztonsagi elemek szama

A fejlesztett zSldteriilet (rekonstrukeid, atalakitas) nagysaga

218888885

Nyilt és zart vizelvezets rendszer feltjitdsa, korszeriisitése, kialakitsa

11. Palyazattal kapcsolatos felvildgositas

A Kincstér és annak teriileti szerve szemelyes, elektronikus és telefonos ligyfélszolgalatot tart
fenn.
Magyar Allamkincstar Kozponti Ugyfélszol galata
telefon: +36-1-452-2902
1811
kiilfoldrdl: +36-1-327-3308
e-mail: mfp@allamkincstar.gov.hu
A varmegyei igazgatosagok allampénztari iroddinak nyitvatartasi ideje és elérhetSségei:
https:/.-fww.allamkincstar.gov.hu/hu/ugvfelszolgalatok/szolgaltatasok-megvenkent/'?B

12. Nyilvanossdggal kapesolatos kivetelmények

A nyilvanossaggal kapcsolatos kdvetelményeket a
https://kormanv.hu/minisztereinokseg/magyarfaluprogram oldalrdl  letsltheté  Arculati
Keézikényv tartalmazza

13. Mellékletek

A kitoltendé mellékletek szivegezését formai és tartalmi mddositas nélkiil kell kitolteni
¢s alairni!
Figyelem! A csatolandé mellékleteket kizirélag PDF formatumban 4ll médunkban
elfogadni!

L. sz. melléklet: A palydzat benyijtésakor szilkséges mellékletek becsatolasard! szélo
tajékoztatas

2. sz. meliéklet: Nyilatkozat kizaré okokkal kapcsolatban

3. sz. melléklet: Nyilatkozat kettSs finanszirozas elkeriilésérd] és a Nyilatkozat tAmogatissal
érintett projektekré], illetve timogatasi i gényekr6l/kérelmekrél

4, sz. melléklet: Uzemeltetésrél sz016 nyilatkozat

5. sz. melléklet: A palydzat benyijtdsa sordn alkalmazandé utigyi miszaki el6irasok (UME)
ismertetése

6. sz. melléklet: A palyazati kiirasra vonatkozé fontosabb jogszabalyok

7. sz. melléklet: Nyilatkozat foldat portalanitisa esetén a palyaszerkezeti tipusrol

&. sz. melléklet: Miiszaki leiras a foldutak portalanitisdhoz

il
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1. szami meliéklet

A pilydzat benyijtdsakor a Kkovetkez6 meliékleteket sziikséges csatolni PDF
formatumban.

Epitési/miiszaki-koltségvetési dokumentécio:

A vonatkozé Gtiigy: miiszaki eldirdsokban és a tevékenységekre vonatkozé jogszabalyokban
meghatérozottak alapjan, az épitéshez, felijitashoz, engedélyeztetéshez, korszertsitéshez
szitkséges, a fejlesztés tipusatol fiiggd és részletezettségli tervek, amelyek alapjan a
kivitelezés elvégezhets. A palyazati kifrds azokat a tervrészeket, dokumentumokat
sorolja fel, amelyeket az elkésziilt dokumentaciékboél a palyazat elbiralasihoz csatolni
kell.

a.) Megfeleld jogosultsaggal’ (KE-K, KE-korlatozott, VZ, VZ-TEL, VZ-TER, HT)
rendelkezd tervezd (a tovabbiakban: tervezd) altal készitett tervdokumentécié és
miszaki leiras, mely a tervezett beruhazdst a megértéshez sziikséges
részletezettséggel teljeskoriien ismerteti. A tervdokumentaciénak/miiszaki lefrasnak
tartalmaznia kell a fejleszteni kivant dt/hid/jdrda/kerékparforgalmi létesitmény
hosszit méterben (kitelezd).

A jelenlegi és a tervezett allapot bemutatasa is szitkséges. (kotelezd)

Amennyiben KE-korltozott jogosultsagh tervez$ késziti az épitési dokumentaciot,

gy a tervezének a kamarai néviegyzékbe vételér6l szolo dontéssel sziikséges

igazolni a tervezbi jogosultsagat.

A miiszaki leirasra vonatkozo eldirasokat az Utmutatd 2.7. pontja tartalmazza.

b.) Engedély- (épitési és/vagy vizjogi 1étesitési és/vagy kozlekedesi hatosagi engedély)
vagy bejelentés koteles tevékenység esetén azon iratok benyljtasa szikséges,
melyek az (engedélyezési) eljaras meginditasa sordn is csatoldsra keriiltek.

o Az engedélyezési tervdokumenticio, illetve a  bejelentéskiteles
tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok kézill legaldbb a kdvetkezdk: a
tervezett beruhazast bemutatd helyszinrajz(ok), mintakeresztszelvény(ek),
hossz-szelvény(ek), valtozdsi véazrajz (az adott tevékenységre vonatkozd
jogszabélyokban meghatarozott esetekben és 1éptékek/méretardnyok szerint). A
helyszinrajz és mintakeresztszelvény(ek) (sziikség esetén a hossz-szelvény)
mindegyikét sziikséges benytjtani (kotelezd).

o Engedélykoteles tevékenység esetén a palyazathoz elegendd az engedélyezési
eliards_meginditisat igazolé dokumentumot csatolni, viszont amennyiben a
palyazat benyGjtdsakor rendelkezésre 4ll a véglegessé valt engedély és a
kapcsolodé ziradékolt dokumentacié, igy azt szitkséges csatolni (amennyiben
relevans).

c.) Nem engedélykételes vagy bejelentés koteles épitési tevékenység esetén az alabbi
dokumentumok csatolasa sziitkséges:

o tervezbi nyilatkozat vagy hatosagi szolgiltatds keretében megigényelt, az
illetékes kozlekedési, épitésiigyi hatosag altal kiadott hatésagi igazolas
benyljtasa szilkséges arra vonatkozoan, hogy a fejlesziés nem engedély- vagy
bejelentés koteles (nem szitkséges hatésigi engedély) és megfelel a hatalyos
OTEK és a helyi épitési szabalyzatnak, valamint Orokségvédelmi és
telepiilésképi eldirdsoknak (kotelezd);

o a jelenlegi tényleges dllapotrdl készitett —aAllapotfelvétel, vaziatrajz,
helyszinrajz (kotelezd).

7 A tervezd jogosultsagdt a Palydzo a kivetkezé clérhetdségen ellendrizheti: https.//mmk. hwkereses/tagok
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d.) Egy darab #rajanlat/Arazott koltségvetés/koltségbecslés melyben egyértelmiien
beazonosithaté modon kertiltek feltiintetésre az dndlldan tdmogathaté és az éndiléan
nem tamogathato tevékenységek (kotelezd).

Az drajanlatra vonatkozé feltételeket az Utmutatd 2.5. pontja tartalmazza.

e.) TervezOi nyilatkozat mfiemléki védelemrél (amennyiben relevans).

f) A meglévo allapotot bemutato fotédokumentacié (kitelezd).

g.) Tervezdi nyilatkozat, amennyiben a portalanitis esetében eltérnek a 8. szamu
mellékletben felsorolt palyaszerkezet tipustdl (amennyiben relevans).

h.) Kizarélag kerékparforgalmi 1étesitményhez kapcsoldddéan, keresztezd kézmii
kivaltasa, athelyezése, illetve engedélyezéshez kotStten parhuzamos csapadékviz
csatorna kiépitése esetén szikséges, a fejlesztést alatimaszto szakértéi vélemény
{amennyiben relevans).

Egyvéb dokumentumok:
L) A fejleszteni kivant, 1/1 hdnyad szerinti dnkorményzati tulajdonban 1évé® ingatlan

vonatkozasdban a 30 napnal nem régebbi, TakarNet rendszerbdl lekérdezett,
elekironikus tulajdoni lap masolata (valamennyi fejlesztéssel érintett helyrajzi
szém tekintetében) (kotelezé).

j-} Eszkoz0k beszerzése esetén egy darab drajanlat. Az drajénlattal kapcsolatos
tovabbi szabalyokat az Utmutat6 2.5. pontja tartalmazza (amennyiben relevans).

k) A fenntarté fenntartasra vonatkezé egyiittmiikédési nyilatkozata a fenntartisi
id6szakra vonatkozdan (amennyiben relevins).

1) Allami tulajdond belteriileti ingatlanon 1évé kerékparforgalmi Iétesitmény esetében
koteles beszerezni a munkavégzéshez a vagyonkezel vagy a tulajdonosi
joggyakorlo altal kiadott kdzitkezel6i és tulajdonosi hozzajarulast (amennyiben a
fenntarté és a tulajdonos személye eltérs) (kotelezd);

A palydzat benyuitdsakor legalibb a hozzajarulds iranti kérclem benyijtasanak
igazoldsa sziikséges, viszont a hozzdjarulas megléte a Tamogatéi Okirat
kibocsitasanak feltétele!

m.)Hozzajdrulé nyilatkozat (érintett ingatlan eltérd tulajdonosa  ésivagy
vagyonkezeldje és/vagy fenntartdja esetén). A munkavégzéshez sziikséges, a
vagyonkezelé vagy a tulajdonosi joggyakorld altal kiadott kozitkezelsi és
tulajdonosi hozzajarulds (kotelezd).

A palydzat benyljtasakor legalabb a hozzajarulds irdnti kérelem benytijtasdnak
igazolasa szilkkséges, viszont a hozzajaruldas megléte a Tamogatéi Okirat
kibocsatisanak feltétele! (amennyiben relevins)

A nyilatkozatok az alabbi elérhetOségen megtaldlhatdak:

Tulajdonosi  hozzdjarulas:  https:/internet kozut hu/ugyfelszolgalat/tulaidonosi-
vagyonkezeloi-nyilatikozatok/

n.) Kézutkezeldi hozzajarulds: htips:/internet.kozut hu/ugyfelszolgalat/kozutkezeloi-
hozzajarulasok/

0.) Jelen palydzati kiiras 2. szami melléklete szerinti nyilatkozat — , Nyilatkozat kizird
okokkal kapcsolatban™ (kitelezd).

8 U, hid, jarda, kerékparforgalmi létesitmény fejlesztés esetén az 1/1 hanyad szerinti Onkorményzati tulajdonra
vonatkozo feltételnek a tAmogatési kérelem benyiijtasanak idépontjatdl a fenntartasi kdtelezettség utolsé napjdig
fenn kel dilnia. Az 1/1 hanyad szerinti tulajdon lehet dnkorményzati vagy Snkorményzati tarsulasi tulajdon is.
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett , U, hid, jarda, kerékparforgalmi létesitmény
épitése/felijitdsa " palyazati kiirds

p.) Jelen palyazati kiiras 3. szamu melléklete szerinti nyilatkozat - , Nyilathozat a
kettds finanszirozds elkeriilésérdl” (kbtelezd).

g.) Jelen palyazati kiirds 4. szama melléklete szerinti nyilatkozat — ., Uzemeltetésrél
szolo nyilatkozat” (kotelez6).

1.} Jelen palvazati kiirds 7. szdma melléklete szerinti nyilatkozat — , Nyilatkozat fold
portalanitisa esetén a palyaszerkezeti tipusrol” (kbtelezd).

s.} Alairasi cimpéldany (kételezd).

t.) Hivatalos, bank altal hitelesitett igazolas a bankszamlarél, amelyre a tamogatas
folyositasat kéri (kitelezo).

Felhiviuk a figyelmet arra, hogy az utligyi miszaki elirdsoknak valdé megfelelésrol
sz616 miiszaki ellendri nvilatkozat benytjtasa az elszamolis benydjtasakor kotelezd
(engedélykdteles és nem engedélykoteles beruhdzasok esetén egyarant)!

A Pilyazénak az elektronikus benyijté feliileten, elekironikusan kotelez6 nyilatkozni
arrol, hogy:

e a palydzati dokumentacidban foglalt adatok, informaciok és dokumentumok teljes
koriiek, valosak és hitelesek;

e nem all fenn harmadik személy iranyaban olyan kotelezettsége, amely a koltségvetési
tamogatas céljanak megvaldsulasat meghitsithatja;

a palyazat tekintetében AFA levonasi joggal rendelkezik-¢;

» ha a thmogatott tevékenység hatOsagi engedélyhez kotdtt, annak megvalésitdsdhoz
sziikséges hatosagi engedélyeket a timogatott tevékenység megvaldsitasara vonatkozd
beszamoldval egyidejiileg megkiildi a tAmogatonak;
nem all fenn az Aht. 48/B. §-aban és 50. §-dban megjeldlt kizdrd okok egyike sem;
nem 4ll adéssagrendezési eljaras alatt;

o a palyazati kifrds kozzététele elott az épitési tevékenységet és az eszkOzbeszerzéseket
nem kezdte meg;

e nyertes palydzat esetén véllalja, hogy a telepiilésen a tdjékoztatds, nyilvanossag
biztositasa ¢é1j4bol kommunikacids eszkozt helyez ki
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett ,, Uz, hid, jarda, kerékpdrforgalmi létesitmeény
épitésefelijitdsa” patydzat kiiras

2. szamt melléklet

Nyilatkozat kizaré okokkal kapcsolathan

ATTOM et (név) a
................................................................................................................................. (Pélyazo)
képviseletében cljarva nyilatkozom, hogy a Miniszterelndkséget vezetd miniszter altal, a
Magyar Falu Program keretében meghirdetett ,, Ur, hid, jdrda, kerékpdrforgalmi létesitmény
épitése/felijitisa” cimil pélydzati kiirdshan foglaltakat megismertem, a projekt
megvalositasat vallalom.

Bintetbjogi feleldsségem tudatdban kijelentem, hogy az 4ltalam képviselt Pélyazo
tekintetében nem élinak fenn az dllamhdziartisrél sz016 torvény végrehajtasirél szolo
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 81. §-aban meghatirozott kizaré okok.

Kelt: o 2024, i, (BOnap) ... (nap)

...................................................

Pélyazé képviseletére jogosult személy alairasa
Ph.
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett ,, Uz, hid, jdrda, kerékpdrforgalmi létesitmény
épitése/felnjitdsa” palydzati kiirds

3. szami melléklet

Nyilatkozat kettos finanszirozas elkeriilésérél

ATUHIOTE ittt sttt e et bbbt sa et s he b s b b8 s e s kb e s cna s a b s enenaes e esnenneas
B e eeeerereea e oot e a e r et et e st et e e en e b ees e et s e (Palyazd) keépviseletében
eljarva nyilatkozom, hogy a Miniszterelntkséget vezetdé miniszter altal a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett, Ut, hid, jirda, kerékpdrforgalmi [étesitmény
dpitése/felijitisa” cimii palydzati kifrds kapcsan a benyijtott palydzatban szerepld,
megvaldésitani kivant fejlesztésekre (miiszaki tartalomra) vonatkozbéan mdés hazai vagy

uniés forras keretében az Onkormanyzat tAmogatisban nem részesiilt.

Tovabba, nyilatkozom, hogy a Miniszterelndkséget vezetd miniszter dltal a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett |, Ut  hid, jdrda, kerékpirforgalmi lIétesitmény
dpitése/felvjitisa "cimii 2024. évi pdlydzati kiirds kapcsan a beny(Gjtott palyazatban szerepl6
megvalésitdsi hely vonatkozasdban jelen palyazat benyljtisat megeldzé 6t évben mas hazai
vagy uniés forras keretében a palydzati kiirds alapjin témogathaté tevékenvségek
tekintetében az Onkorményzat timogatdsban részesiilt/nem részesiilt’, tovabba jelenleg

folyamatban 1év0, még el nem birdlt palyazati kiiras vonatkozasaban tdmogatisi kérelmet
nytijtott be/nem nytdjtott be 1%,

Amennyiben a palydzatban megjeldlt megvaldsitasi helyen kordbban mas hazai vagy unids
program keretében megvalésitott projektek, beruhdzasok fenntartasi ideje még nem telt le,
annak fenntartasat, eredményeinek érvényesiilését biztositom.

Kijelentem, hogy — amennyiben relevdns — korabbi, illetve mas hazai vagy unids program
keretében tamogatott projekteket, beruhdzasokat, valamint azok jelen fejlesziéstél vald
lehatarolasat a ,Nyilathozat tdmogatassal érintett projektekrdl,  illetve tdmogatdsi
igényekrdl/kérelmekrdl”  cimili  nyilatkozatomban  bemutattam;  indikatorvallalasait,
eredménymutatoit lehataroltam a kettOs finanszirozas elkeriilése érdekében.

Kelt! v, 22024, (hoénap} ........... (nap)

Palyazé képviseletére jogosult személy aldirasa
Ph.

% A megfeleld rész alahtizandd.
19 A megfeleld rész aldhtizandd. Felhivjuk a figyelimet, hogy a jelen pélydzati kiirdst nem kell feltiintetni!
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Kitoltési Gtmutatd a ,, Nyilatkozat tdimogatdssal érintett projektekrél, illetve
tamogatisi igényekrdl/kérelmekrdl ” ¢. dokumentum Kitoltéséhez

Ebben a nyilatkozatban sziikséges rogziteni az adott megvaldsitasi helyhez tartozé helyszinrajz
szerint, a megvalositdsi hely(ek)en megvalosult/megvalésuld infrastrukturalis beruhazasoknak a
jelen és multbeli timogatasokkal torténd érintettségét, az adott tmogatisok azonositd adatat és a
megvalésitas allapotat. Megvalositasi helyenként kiillon-kiiion dokumentum benytjtasa szitkséges.

Egy adott megvaldsitasi helyre vonatkozoéan tobb oldalt csatolhat, ha a szilkséges adatokhoz
kevésnek bizonyul a sorok szama.

A palyazattal egyiitt kotelezben benyljtando, méretaranyos megvalésitasi helyszinrajzon az
infrastrukturdlis beruhdzasokat szamozassal kell megjeldini. Amennyiben a tdmogatassal érintett
beruhazasok t6bb megvalositasi helyet érintenek, az egyes megvalositasi helyszinrajzokon fel kell
tilntetni a megvalositasi hely pontos megnevezését (telepiilés és utca, hdzszém vagy helyrajzi szam
megadédsaval) azért, hogy egyértelmlien beazonosithaté legyen, hogy a nyilatkozathoz mely
megvalositdsi helyszinrajz tartozik. Ha a beruhézas/eszkoz/felszerelés tobb program/intézkedés
keretében érintett, akkor minden egyes programot/intézkedést kiilon-kiilon fel kell tiintetni.

Projekt keretében tamogatott tevékenység(ek) leirdsa: Ebben a mezoben adja meg a fent jeldlt
programok/intézkedések keretében megvaldsult/megvaldsulé beruhdzas(ok) megnevezését,
leirasat.

Tamogatott tevékenység megvalésitasanak allapota: Ebben a mez6ben adja meg
beruhazasonként, tevékenységenként a megvaldsitas allapotat, az alabbi réviditések szerint:
— amennyiben még nem kezdte meg a tevékenység megvalositasat, ,N” betGjelzést kell
megadni;
— amennyiben a tevékenység megvalositasa folyamatban van, ., F” betiijelzést kell megadni;
—~ amennyiben a tevékenység megvalosult (ideértve az iizemeltetési id8szakkal érintett
tevékenységeket), ,,M” betlijelzést kell megadni.



A Magyar Falu Program keretében meghirdetett ,, U, hid Jarda, kerékpdrforgalmi létesitmeény épitése/felijitdsa”
palyazati kiirds

4, szami mellékiet

Uzemeltetésrél sz616 nyilatkozat

ATIHIOM et {(név) a
(Palyazo)
képviseletében  eljrva  a(z)............o....o tevékenység(ek)

tekintetében benyujtott tidmogatisi kérelem kapcsan az dllamhaztartasrél  szélo torvény
végrehajtasarol sz0l6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tovibbiakban: Avr.) 75.§ (2)
bekezdés i) pontja alapjan az alabbi nyilatkozatokat teszem:

) A Palyaz6 az aldbbiak szerinti nyilatkozatot teszi az Avr. 75. § (2) bekezdés i) pontja
) alapjan:
1.1} a Pélyazé az &llamhaztartds alrendszereibe tartozé szervezet'2-
oigen
0 nem
1.2 | a thmogatott tevékenység beruhdzas™:
o igen
0 nem
1.3 | az elkésziilt [étesitményt: 1
O sajat maga tizemelteti
01 mas lizemelteti
O nem relevans,
1.4 | Gzemelteté megnevezése, amennyiben az elkésziilt létesitményt més lizemelteti:
1.5 | a varhato {izemeltetési koltségek a fenntartasi 1d6szak alatils:
..................................... Ftoazaz ....................................... Forint.
1.6 | avarhato iizemeltetési koltségek forrasal®:
Kelt: e 22024, (honap) ........... (nap)

Palyaz6 képviseletére jogosult személy alairdsa

Ph.

' A kivant részt kérjik X -szel jeldlni
" A kivant részt kérjiik , X"-szel jelélni
1% A kivant részt kérjiik , X"-szel jel5lni
'3 Kitsliends
16 Kitblends
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett ,, Ut, hid, jarda, kerékparforgalmi létesitmény épitése/feliijitasa”
palydzati kiirds

5. szami melléklet
A palyizat benytijtisa sordn alkalmazandé wtiigyi miszaki elirasok (UME) ismertetése

A Magyar Falu program keretében meghirdetett ,, Ut, hid, jirda, kerékpdrforgalmi létesitmény
épitése/felijitdsa” cimb alprogram keretében megvaldsuld beruhdzdsok esetében az alabbi utiigyi
miszaki eloirasok betartasa sziikséges, melyeknek valé megfelelést az elszamolas
benytijtasakor miiszaki ellenéri nyilatkozattal sziikséges aldtamasziani (engedélykoteles és
nem engedélykiteles beruhazasok esetén egyarant).

A Magyar Mémoki Kamara dltal készitett ,,Tervdokumentdciok tartalmi és formai kivetelményei
szabdlyzaf®  cimii  ajanldsénak  figyelembevétele  javasolt. (amennyiben  relevans)
https://www.mmk_ hu/informaciok/dokumentumok/szabalyzatok)

Onkormanyzati utak feltjitisa (kizdrélag onkorményzati tulajdenban 1évé utak felijitasa,
portalanitas) tevékenységhez alkalmazandé UME eléirasok:
e ¢-UT 03.01.11 Kézutak tervezése (KTSZ)
e-UT 03.02.12 Ko6zGti forgalom csillapitasa
e-UT 03.07.12 Kozutak viztelenitésének tervezése
e-UT 04.02.11 Kozuti jelz6tablak (T). A jelzbtabldk megtervezése, alkalmazasa s
elhelyezése
e-UT 04.03.12 Utburkolati jelek és jelzbtestek tervezése és alkalmazasa
e-UT 04.04.13:2020/M1:2024 Kozt visszatart6 rendszerek (KVR)
e-UT 05.01.15 Utépitési kdanyaghalmazok
e-UT 05.02.15 Utépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt,
e-UT 06.02.11 Kbzutak létesitésének altalanos geotechnikai szabdlyai
e-UT 06.03.12 Kisforgalmi utak pélyaszerkezet méretezése
e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatt Gtpalyaszerkezetek méretezése €s megersitése
e-UT 06.03.21 Utpélyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kévetelményei (Az 1. sz.
modositassal egységes szerkezetbe foglalva)
e-UT 06.03.53 Kotbanyag nélkiili &s hidraulikus kétdanyagt burkolatalapok
e-UT 06.03.63 Utpalyaszerkezetek bevonatai
e-UT 09.04.15 Kozutak geodéziai elSirdsai és geometriai kdvetelmények
MAUT 18. TU Mez6gazdasagi utak tervezési eloirasai (KTSZ kiegeszités)

e % © @ © © @ 6 2 & 9

Onkormanyzati tulajdoné ingatlanon lévé kozforgalom el6l el nem zart parkolé
épitéséhez/feliijitasahoz alkalmazandé UME eldirasok:
e e-UT 03.02.12 Koziti forgalom csillapitasa
e ¢-UT 03.02.31 Parkolési létesitmények geometriai tervezése (KTSZ kiegészités)
e-UT 03.07.12 Kézutak viztelenitésének tervezése
e-UT 04.02.11 Kbzati jelzbtablak (T). A jelz6tabldk megtervezése, alkalmazasa és
elhelyezése
e-UT 04.03.12 Utburkolati jelek és jelzbtestek tervezése és alkalmazasa
e-UT 05.02.15 Utépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.
e-UT 06.02.11 Kizutak 1étesitésének altalanos geotechnikai szabalyai
¢-UT 06.03.12 Kisforgalimi utak palyaszerkezet méretezése
e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolat’ Gitpalyaszerkezetet méretezése és megerOsitése

e @

5 ¢ © o 9
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A Magyar Falu Program keretében meghirdetett ,, Uz, hid, jarda, kerékpdrforgaimi létesitmény épltéseffelijitisa”

palyazati kifras

e-UT  06.03.21:2018/M1:2021  Utpalyaszerkezetek  aszfaltburkolati rétegeinek
kdvetelményei (Az 1. sz. mddositassal egységes szerkezetbe foglalva)

e-UT 06.03.42 Betonké burkolath palyaszerkezet tervezése és épitése.

e-UT 06.03.53 Kotéanyag nélkili és hidraulikus kdtSanyagu burkolatalapok

e-UT 09.04.15 Kozutak geodéziai elBirasai és geometriai kévetelmények

Hidépités, felijitas, korszeriisités tevékenységekhez alkalmazandé UME el§irasok:

e o o o D

e-UT 07.01.14 Beton, vasbeton és feszitett vasbeton hidak Kézati hidak tervezése (KHT) 4.
e-UT 07.01.11. Koz0ti hidak tervezése

e-UT 07.02.13:2003 Kéz0ti hidak épitése I11. Fahidak és hidallvanyok

e-UT 07.02.11: 2022 Beton, vasbeton és feszitett vasbeton koziti mitargyak épitése

e-UT 07.03.25 Vasbeton pélyalemezii hidak szigetelése és kocsipalya-burkolata

e-UT 07.04.13 Kész betonszerkezetek korrdziovédelme

Jardaépités tevékenységhez alkalmazandé UME eléirasok:

2022 A gyalogoskdzlekedés kozforgalmu létesitményeinek tervezése

e-UT 03.07.23 Gyalogoskozlekedés kozforgalmi létesitményeinek tervezése

e-UT 04.02.11 Koziti jelz6tablak (T). A jelz6tabldk megtervezése, alkalmazisa és

elhelyezése

e-UT 04.03.12 Utburkolati jelek &s jelzétestek tervezése és alkalmazasa

e-UT 05.01.15 Utépitési kbanyaghalmazok

e-UT 05.02.15 Utépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.

e-UT 06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

e-UT 06.03.21 Utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei (Az 1. sz
modositassal egységes szerkezetbe foglalva)

e-UT 06.03.33 Utépitési beton burkolatalapok. Tervezési eléirasok

e-UT 06.03.53 Kétéanyag nélkiili és hidraulikus kotSanyagh burkolatalapok

Kerékparforgalmi létesitmények épitése, felajitisa tevékenységekhez alkalmazandé UME
elbirasok:

[

e-UT 03.04.13:2019 Kerékparozhaté kdzutak tervezése
e-UT 06.03.11 Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

Portalanitds tevékenységhez alkalmazandé UME eiéirasok:

L ]

e & 9 2 9

e-UT 04.05.14:2020 Kozutakon  folyd  munkak  elkorldtozdsa  és ideiglenes
forgalomszabélyozisa
e-UT 05.01.15:2018 Utépitési kbanyaghalmazok
e-UT 05.01.21:2018 Kationaktiv bitumenemulzidk
e-UT  05.02.11:2018/M1:2021  Utpalyaszerkezeti  aszfaltburkolatok  keverékeinek
kovetelményei
e-UT 05.02.56:2019 Hidegremix
e-UT 06.02.11:2022 Kozutak létesitésének altalanos geotechnikai szabalyal
e-UT 06.02.13:2022 Kotéanyag-hozzaaddssal késziils talajkezelések
e-UT 06.03.12:2009 Kisforgalm( utak palyaszerkezetének méretezése
e-UT 06.03.13:2005  Aszfaltburkolatu tpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése
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e eUT  06.03.21:2018/M1:2021  Utpalyaszerkezetek  aszfaltburkolati  rétegeinek
kévetelményei

e ¢-UT06.03.26:2020 Rugalmas kotdanyagh burkolatalapok

s ¢-UT06.03.53:2018 Kot8anyag nélkiili és hidraulikus kot8anyagh burkolatalapok

o e-UT06.03.63:2019 Utpalyaszerkezetek bevonatai

Az 6t, jarda és kerékparforgalmi létesitmény épitése, felijitdsa esetén az UME eldirds
lehetdséget ad arra, hogy Gjrahasznositott épitési terméket lehessen beépiteni. Az Gjrahasznositott
épitési termék pl. tort beton, kohosalak, bontott aszfalt, vegyes betontdrmelék lehet.

Az tjrahasznositott épitési terméket és  barmilyen mas épitési terméket csak
teljesitménynyilatkozat'? birtokdban lehet beépiteni, amelyet az épitési termékek forgalmazéséra
vonatkozd harmonizalt feltételek megallapitasarol és a 89/106/EGK tanacsi irdnyelv hatalyon kiviil
helyezésérdl (2011. marcius 9.) sz6l6 Eurdpai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU rendelete és az
épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény
igazolasanak részletes szabalyairo! sz616 275/2013. (VIL 16.) Korm. rendelet ir elf.

7 A teljesitmény nyilatkozatokat az elszdmolashoz szilkséges benytjtani.
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6. szami mellékiet
A palyazati kiirdsra vonatkozo fontosabb jogszabilyok

- 2015. evi CXLII. torvény a kozbeszerzéseks6l

- 2011 evi CXCV. tbérvény az allamhéztartasrél

- 2000. évi C. trvény a szamvitelrél

- 4/2013.(L 11.) Korm. rendelet az allamhaztartas szamvitelérs!

- 2011. évi CLXXXIX. torvény Magyarorszag helyi Onkormanyzatairl

- 1997. évi LXXVIIL t6rvény az épitett kérnyezet alakitasarél és védelmérsl

- 253/1997. (XIL. 20.) Korm. rendelet az orszagos teleplilésrendezési és  épitési
kévetelményekrsl

- 1988. évi L torvény a kozuti kizlekedésrdl;

- /1975 (1L 5.) KPM-BM egyiittes rendelet a koziti kozlckedés szabalyair6l;

- 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a koziti kozlekedésrél szolo 1988. évi I torvény
végrehajtasarol

- 5/2004. (L 28.) GKM rendelet a helyi kozutak kezelésének szakmai szabalyairdl

- 221/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes szabalyairgl

- 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet az utak épitésének, forgalomba helyezésének és
megsziintetésének engedélyezésérsl

- 275/2013. (VIL 16.) Korm. rendelet az épitési termék épitménybe torténd betervezésének
¢s becpitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak részletes szabalyaird}

- 6/1998.(IIL. 11.) KHVM rendelet az orszigos kizutak kezelésének szabalyozasarol

- Az épitési termékek forgalmazasara vonatkozd harmonizalt feltételek megallapitasirdl és a
89/106/EGK tandcsi iranyelv hatdlyon kiviil helyezésérdl szdlo eurdpai parlament és a
tandcs 305/2011/EU rendelet

- 368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet az allamhéztartasrél sz61o torvény végrehajtasarél

- 2013. évi V. tbrvény a Polgari Térvénykényvrdl

- 2011, ¢évi CXIL tdrvény az informécids dnrendelkezési jogrol és az informécioszabadsagrol
(Infotv.)

- AZEUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. aprilis
27.) a természetes személycknek a személyes adatok kezelése tekintetében torténd
védelmérdl és az ilyen adatok szabad dramlésar6l, valamint a 95/46/EK rendelet hatdlyon
kivill helyezésérs] (altalanos adatvédelmi rendelet)

- 2007. évi CXXVIL térvény az altalanos forgalmi adérd]

- 2015. évi CCXXIL térvény az elektronikus tigyintézés és a bizalmi szolgaltatdsok 4ltalanos
szabalyairdl

- 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2 kedvezményezett Jarasok besorolasarol

- 105/2015. (IV, 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett teleptilések besorolasarél és a
besorolds feltételrendszerérsl

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitsipari kivitelezési tevekenységrol

- 451/2016. (X11. 19.) Korm. rendelet az elektronikus tigyintézes részletszabdlyairl

- 83/2004. (V1. 4) GKM rendelet a koziti jelzétablak megtervezésének, alkalmazasinak és
elhelyezésének kdvetelményeirsl

- Eurdpai Parlament és a Tanacs 305/2011/EU rendelete az épitési termékek forgalmazasara
vonatkozé harmonizalt feltételek megallapitasirol és a 89/106/EGK. tanacsi irAnyely
hatalyon kiviil helyezésér8l (2011. mércius 9.)

- 1995, eévi LIIL torvény a kérnyezet védelmének altalanos szabdlyair6l
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7. szamu melléklet

Nyilatkozat foldat portalanitisa esetén a palyaszerkezeti tipusrol

képviseletében eljarva nyilatkozom, hogy a Miniszterelnkséget vezeté miniszter dltal, a Magyar
Falu  Program  keretében  meghirdetett Ut hid,  jdrda,  kerékpdrforgalmi
Idtesitményépitése/feldjitisa” cimli  palyazati kiirds  szerinti, &ndllban  tadmogathaté
tevékenységként megvaldsithaté  portalanitds tekintetében az alibbi megvalositasi
helyenthelyeken, a 8. szami mellékletben foglalt pélyaszerkezeti tipusok koziil az alabbi tipus
megvaldsitasat vallalom’®:

1. Megvaldsitasi hely: .o, , pAlyaszerkezeti tipus: ...........
2. Megvaldsitasi hely: oo , palyaszerkezeti tipus: ..........
Kelt: oo L2024, (honap) ........... (nap)

....................................................

Palyazé képviseletére jogosult személy alairdsa
Ph.

8n7inden megvaldsitasi helyet (és az arra vonatkozd tipust) kiilén sorban szitkséges feltiintetni. A sorok bévithetoek.
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8. szamu melléklet
Miiszaki leiras a foldutak portalanitisdahoz

1. ALTALANOS ISMERTETO

Jelen épitési feladat célja a tartés, biztonsdgos, j6 mindségli, gazdasigos, komyezetbarat
foldmiivek létesitése, kozlekedési feliiletek portalanitisa és teherbiras ndvelése, eldzdsi kirok
megsziintetése a késdbbiekben részletezett milszaki tartalommal.

Portalanitisnak min8siil: a burkolat nélkiili foldutak helyi anyaginak stabilizaciéjaval vagy
sz0rAsos/itatdsos kezelésével, valamint burkolat alap épitésével és annak feliileti bevonattal t5rténd
zarasaval végrehajtott olyan miivelet, amely az eldzisi karok megsziintetésére és a teherbiras
ndvelésére iranyul, tovabba elvart élettartamt foldmii- és ttszerkezet kialakitasat és ezzel az ut
forgalmi igénybevételnek térténd megfelelését szolgalja.

Folditnak mindstl: az ingatlan-nyilvantartasba Gtként bejegyzett, eredeti termett talajt, vagy
foldmunkaval, szabélyos keresztszelvénnyel, vizelvezetéssel kialakitott, palyaszerkezet nélkiili ut,
amelynek jarhatésdga a talajtol fiiggd anyaggal — zizottk, kavics, pernye, kohésalak, feldolgozott
és mindsitett épitési és bontasi hulladék - javithatd, és amely szilard burkolatd tthoz csatlakozds
vagy vasuti atjaré el6tt legfeljebb tven méter hosszban rendelkezik szilard burkolattal;'®

Javasoljuk az utak portalanitdsa kapcsan kotott szerzGdésekben a jotallas idétartamat legaldbb a
fenntartasi 1d8 végéig (a tdmogatott tevékenység utolsé napjat kovetd 36 hénap) meghatarozni.

2. MEGLEVO ALLAPOT BEMUTATASA

Tervezd ismertesse, mutassa be a nyomvonalon:

- az altalaj tipusat, jellemzé teherbirisat,

- meglévd nyomvonal kérnyezetét, ndvényzetét, kozti iirszelvény biztositisat,
- a szakasz rendelkezik-e épitett vizelvezetéssel,

- a nyomvonalon {alathatd-e hid és ateresz

Tervezdnek a jelen 8. szdmu melléklethsl sziikséges kivdlasgtani a miiszakilag megfeleld
palyaszerkezet tipust, valamint az ehhez tartozd mintakeresziszelvényt.,

A palyazénak lehetfsége van ezen mellékletben megjelolt palyaszerkezet tipustéi eltérs,
magasabb miiszaki mingségii (it portalanitasit elvégezni. Ebben az esetben be kell tartani az
e-UT 06.03.12 ,Kisforgalmi utak pilyaszerkezetének méretezése” c., illetve az e-UT 06.03.12
»Aszfaltburkolatd idtpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése” c. wtiigyi miiszaki

zrr

eldirast.

Tovabba a palyazathoz sziikséges csatolni a tervezd (a Kiirdsban rogzitett megfeleld
jogosultsiggal rendelkezé tervezé) nyilatkozatat, amelyben régzitésre keriil, hogy melyik
palyaszerkezet miiszaki tartalmanal magasabb szintii a tervezett megvalésitis.

19 Az utak épitésének, forgalomba helyezésének és megsziintetésének engedétyezésérdl sz616 93/2012. (V. 10.) Korm.
rendelet 2. § 1. pontja szerinti foldut fogalmanak megfelelen
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3. TERVEZETT BEAVAKOZASOK
31 Palyaszerkezet

1. tipus
A palyaszerkezet tervezhetOségének elofeltetele:
~  meglévé, kellé vastagsagh és teherbirast hasznalatban 1évd, konszolidalodott palyaszerkezeti
szemesés (murva) burkolatalap réteg megléte,
— az Utpalya vizelvezetése megfeleld vagy kialakithato 20-25 cm mély arok.

A pélyaszerkezetet az aldbbiak szerint kell kialakitani:
- KFB  &/11 + 48 vagy 2/4  kétréteglh  felileti  bevonat = VAGY
HAV 11 hidegaszfait vékonyréteg
~ 5 ¢m kiékelés Dmax= 22 mm-es anyagbol
—  Meglévd szemesés (murva) burkolatalap min 15-20 em

A meglévé szemesés (murva) burkolatalap minimalis vastagsaga 15-20 cm. Anyaga az e-UT
06.03.53 Kotbanyag nélkili és hidraulikus kdtSanyagh burkolatalapok utligyi miiszaki eléiras 1.
pontjaban felsorolt alapanyagok.

Kiékels réteg a felilet profilhelyes kialakitisdhoz hasznalt Dmax=22 mm szemcsés anyag.
Alapanyaga lehet:

~  M22 ¢-UT 06.03.53 Witiigyi miiszaki eliras 4.2.2. Mechanikai stabilizécid,

-  FZKA /22 eUT 06.03.53 fdtigyl miiszaki eldirds 4.2.1. pont szerint folytonos

szemmegosziash zazottkd alap,

— finom szemcséjil burkolatalap,

—~  mart/osztalyozott visszanyert aszfalt.

Minimalis teherbirisa E2>40 MPa vagy E.w¢>30 MPa.
A burkolat kialakitasa:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegii feliileti bevonat, az e-UT 06.03.63 Utpalyaszerkezetek
bevonatai itiigyi miiszaki el8iras 1. tiblazat szerint C 69 BP 3 FB modifikalt bitumen kétanyag
felhasznaldsaval készitett burkolat, A kétrétegit felileti bevonat (KFB) nem javitja a
palyaszerkezet teherbirdsat és deformacids hajlamat.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 Utpélyaszerkezetek bevonatai cimil utiigyi miiszaki elbiras 9.
pon‘ga szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 Kationaktiv bitumenemulzick
cimi Utigyi miiszaki eldiras szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikalt kationaktiv
bitumenemulzi6 felhasznaldsaval el8allitott burkolat. Epitését minimum 20 kg/m2 mennyiségben
kell végezni.

A hidegaszfalt vékonyréteg (HAV) nem javitja a palyaszerkezet teherbirdsat és deformacids
hajlamat.
A padka anyaga a kiékel6 szemcsés rétegevel azonos.

2/A. tipus

A palyaszerkezet tervezhet6ségének elSfeltétele:
—  meglévd, kelld vastagsagh és teherbirdsit hasznalatban 1év6, konszoliddlédott szemcsés
(murva) védéréteg réteg megléte, vagy megepitése,
—  az utpalya vizelvezetése megfeleld vagy kialakithaté 30-35 cm mély drok.
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A palyaszerkezetet az alabbiak szerint kell kialakitani:

- KFB 8/11 + 48 vagy  2/4  kétrétegl feliilet: bevonat VAGY
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY tSbblet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16
alap-kopo (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg

~ 5 cm kiékelés Dmax= 22 mm-es anyaghol

— 20 cm kétbanyag nelkiili burkolatalap (FZKA 0/63, M63)

~  Meglév vagy megépiil6 szemcsés (murva) véddréteg min 15-20 cm

A meglévl vagy megépiilé szemcesés (murva) védéréteg minimalis vastagsaga 15-20 cm.

Minimalis teherbirdsa E;>25 MPa vagy Ev¢>22 MPa. Anyaga az e-UT 06.03.53 Koétéanyag nélkiili
¢s hidraulikus két6anyagl burkolatalapok cimii atiigyi miiszaki eléiras 1. pontjéban felsorolt
alapanyagok.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 KotSanyag nélkiili és
hidraulikus kétéanyag burkolatalapok cimil Otligyi miiszaki elSirds 1. pontjaban felsorolt
alapanyagok.
A minimdalis vastagsaga 20 cm.
Kickeld réteg a felillet profilhelyes kialakitdsdhoz hasznalt Dgwax=22 mm szemcsés anyag.
Alapanyaga Iehet:

—  M22¢e-UT 06.03.53 4.2.2. Mechanikai stabiliz4ci6,

— FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 utligyi miiszaki clbirds 4.2.1. pont szerint folytonos

szemmegoszlash zhzottks alap,
— finom szemeséjl burkolatalap,
— mart/osztalyozott visszanyert aszfalt,

Minimalis teherbirdsa E2>50 MPa vagy E.4>35 MPa.
A burkolat kialakitdsa:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegti feliileti bevonat, az e-UT 06.03.63 Utpalyaszerkezetek
bevonatai cimii atligyi milszaki elbirds 1. tablazata szerint C 69 BP 3 FB modifikalt bitumen
kotbanyag felhasznaldsdval készitett burkolat. A kétrétegii felilleti bevonat (KFB) nem javitja a
pélyaszerkezet teherbirdsat és deformacids hajlamat.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 Utpalyaszerkezetek bevonatai cimil utligyi miiszaki eliras 9. pontja
szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 0tiigyi miiszaki el$irds szerinti C 65 BP
3 HAV polimermodifikalt kationaktiv bitumenemulzié felhasznilasaval el8allitott burkolat.
Epitését minimum 20 kg/m? mennyiségben kell végezni. A hidegaszfalt vékonyréteg (HAV) nem
javitja a palyaszerkezet teherbirdsat és deformdcids hajlamat.

TOBBLET FORGALMI IGENYBEVETELKOR:

Az ¢-UT 06.03.26 Rugalmas kétéanyaga burkolatalapok cim@i {tiigyi miiszaki eldiras 3.1. A
felhasznilhato alapanyagok pontjdban szereplé vizben oldédé milanyag kétSanyaggal (pl.:
polimer, kopolimer stb.) torténd feliileti kezelés, szabalyozdsi dokumentum szerint.

ES

AC 16 alap-kopé (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 Utpalyaszerkezeti
aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei cimii Gtiigyi milszaki elSirds szerinti meleg
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aszfaltkeverék. Beépitésekor az e-UT 06.03.21/M1 Utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek
kdvetelményei cimi Gtligyl miiszaki eléirdsban foglaltakat be kell tartani.

A padka anyaga a kiékel6 szemesés rétegével azonos.

2/B. tipus
A palyaszerkezet tervezhetdségének eldfeltétele:
~  meglévd, kelld vastagsagn és teherbirasi hasznalatban 1év6, konszoliddloédott szemcsés
(murva) védOréteg megléte, vagy megépitése,
- az Gtpalya vizelvezetése megfeleld.

A palyaszerkezetet az aldbbiak szerint kell kialakitani:

-~ KFB %11 + 4/8 wvagy 2/4  kétrétegh  felilet  bevonat VAGY
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY tobblet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16
alap-kopd (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,

— 20 cm rugalmas burkolatalap e-Gt 06.03.26 Rugalmas kétéanyagh burkolatalapok cimi
Otdgyi miiszaki el6iras szerint,

—  meglévd vagy megépiilé szemesés (murva) védéréteg min 15-20 cm.

A meglévd vagy megépilld szemcsés (murva) védoréteg minimalis vastagsaga 15-20 cm.
Minimalis teherbirasa E;>25 MPa vagy Eva>22 MPa. Anyaga az ¢-UT 06.03.53 Kbt6anyag nélkiili
és hidraulikus két6anyagt burkolatalapok 1. pontjaban felsorolt alapanyagok.

A burkolatalap rugalmas kétdanyagu, telepen kevert burkolatalap, az e-UT 06.03.26 rugalmas
kotdanyaglh burkolatalapok 3.1.1. KotSanyag pontban meghatérozott kdtdanyagokkal eldallitott
utpéalyaszerkezeti burkolatalap-réteg. RBA- a kitéanyag megjel6iésével:

— RBA-H: habositott bitumennel készilt keverék (aszfaltkeverd lizemben el6allithatd),

— RBA-E: kationaktiv bitumenemulzidval készilt keverék (aszfaltkeverd lizemben

elballithatd),

— RBA-M: milanyag kotéanyaggal késziilt keverék (betoniizemben eléallithato).

Minimalis teherbirasa E2>80 MPa vagy Eva>50 MPa.

A burkolat kialakitasa:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegli feliileti bevonat, az e-UT 06.03.63 utpalyaszerkezetek
bevonatai 1. tablazat szerint C 69 BP 3 FB modifikalt bitumen kétdanyag felhasznaldsaval
készitett burkolat. A kétrétegli feliileti bevonat (KFB) nem javitja a palyaszerkezet teherbirdsat és
deformacios hajlamat.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 utpalyaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt
vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szernti C 65 BP 3 HAV polimermodifikalt kationaktiv
bitumenemulzi6 felhasznaldsaval elééllitott burkolat. Epitését minimum 20 kg/m? mennyiségben
kell végezni.

A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javitja a palyaszerkezet teherbirasat és deformacios
hajlamat.
TOBBLET FORGALMI IGENYBEVETELKOR:

AC 16 alap-kopé (N) 50/70 hengereit aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 utpalyaszerkezeti
agszfaltburkolatok keverékeinek kévetelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépitésekor az e-
UT 06.03.21/M1 Gtpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményeiben foglaltakat be
kell tartani. A burkolatalap feliiletét 1 kg/m? C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

28

Miniszterelntkség Modern Telepiilések Fejlesziéséért Felelds Korméanybiztos



A Magyar Falu Program keretében meghirdetett ,, (%, hid, Jarda, kerékpdrforgalmi létesitmény épitése/felijitisa”
palyézati kiirds

A padka anyaga 2 rugalmas burkolatalap rétegével azonos.
3/A. tipus

A palyaszerkezet tervezhet6ségének eléfeltétele:
— meglevd, kelld vastagsagh és tcherbirdsd hasznélatban 16v8, konszoliddlédott szemesés
(murva) javitoréteg réteg megléte, vagy megépitése,
— az Ufpalya vizelvezetése megfelels vagy kialakithaté 30-35 em mély arok.

A palyaszerkezetet az aldbbiak szerint kell kialakitani:

- KFB 8/11 +  4/8 vagy 2/4  kétrétegli  felilleti  bevonat VAGY
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY tébblet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16
alap-kopd (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,

— 5 em kiékelés Duax= 22 mm-es anyagbol,

~ 20 cm kdtdanyag nélkiili burkolatalap (FZKA 0/63, M63),

— 15 cm védéréteg,

=  meglév vagy megépiilé szemesés (murva) javitéréteg min 15-20 cm.

A meglévé vagy megépils szemcsés (murva) javitéréteg minimalis vastagsiga 15-20 cm.
Minimélis teherbirdsa E2>15 MPa vagy Eva>15 MPa. Anyaga az e-UT 06.03.53 Kotdanyag nélkiili
¢s hidraulikus kétéanyagn burkolatalapok cimfi atiigyi miiszaki eldirds 1. pontjdban felsorolt
alapanyagok.

A véddréteg anyaga az e-UT 06.03.53 kitGanyag nélkiili és hidraulikus kdtéanyagii burkolatalapok
1. pontjaban felsorolt alapanyagok vagy az e-UT 06.02.11 Kozutak létesitésének altalanos
geotechnikai szabdlyai cim{i Otigyi miiszaki clbiras 4.22.2. A talajok mindsitése a
folmilanyagként valé altalénos alkalmassag szerinti min, M3 anyag. Minimalis vastagsiga 15-20
cm. Minimélis teherbirasa E2>25 MPa vagy Eva>22 MPa.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 Kotdanyag nélkiili és
hidraulikus kétGanyaga burkolatalapok cimil utiigyi mfiszaki elbirds 1. pontjaban felsorolt
alapanyagok. Minimalis vastagsaga 20 cm.

Kickel6 réteg a feliilet profilhelyes kialakitisihoz hasznélt Dpew=22 mm szemesés anyag,
Alapanyaga lehet:

~  M22 e-UT 06.03.53 4.2.2. Mechanikai stabilizicio,

— FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlast zizottkd

alap, ‘

—  finom szemcséji burkolatalap,

— mart/osztalyozott visszanyert aszfalt.
Minimalis teherbirdsa E»>50 MPa vagy Ev>35 MPa.

A burkolat kialakitasa:
A KFB 8/1]1 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegii feliileti bevonat, az e-UT 06.03.63 ﬁtpélyaszerkezetek
bevonatai cimi atligyi miiszaki eléiras 1. tablazat szerint C 69 BP 3 FB modifikalt bitumen
kotdanyag felhasznalasaval készitett burkolat, A kétrétegh feliileti bevonat (KFB) nem javitja a
palyaszerkezet teherbirsét és deformécios hajlamat.
VAGY
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A HAV 11 az ¢-UT 06.03.63 Utpalyaszerkezetek bevonatai cimil Gtligyl miiszaki eléiras 9. pontja
szerinti kevert hidegaszfalt vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV
polimermodifikalt kationaktiv bitumenemulzié felhasznilasival elééllitott burkolat. Epitését
minimum 20 kg/m? mennyiségben kell végezni. A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javitja a
péalyaszerkezet teherbirdsat és deformécios hajlamat.

TOBBLET FORGALMI IGENYBEVETELKOR:

Az e-UT 06.03.26 rugalmas kitdanyagh burkolatalapok 3.1. A felhasznathaté alapanyagok
pontjaban szerepld vizben oldodé miianyag kotSanyaggal (pl.: polimer, kopolimer stb.} torténd
feliileti kezelés, szabalyozasi dokumentum szerint.

ES

AC 16 alap-kopé (N} 50/70 hengerelt aszfaltréteg az ¢-UT 05.02.11/M1 utpalyaszerkezeti
aszfaltburkolatok keverékeinek kévetelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépitésekor az e-
UT 06.03.21/M1 utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményei cimii dtiigyi
miiszaki elbirdsban foglaltakat kell betartani.

A padka anyaga a véddréteg szemesés rétegével azonos.

3/B. tipus

A palyaszerkezet tervezhetiségének eléfeltetele:
-~ meglévd, kellé vastagsagli és teherbirdsi hasznilatban Iévo, konszolidalddott szemcsés
(murva) javitoréteg megléte, vagy megépitése,
—  az Utpalya vizelvezetése megfeleld.

A palyaszerkezetet az aldbbiak szerint kell kialakitani:

- KFB 811 + 48  vagy 2/4  kéwmétegli  felileti  bevonat  VAGY
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY tdbblet forgalmi igénybeveételkor 50 mm AC 16
alap-kop6 (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg,

— 20 cm rugalmas burkolatalap e-UT 06.03.26 Rugalmas kotSanyaghh burkolatalapok cimi
Gtiigyi miiszaki el6iras szerint,

~ 15 cm védoréteg,

—~  meglévd vagy megépild szemesés (murva) javitéréteg min 15-20 cm.

A meglévé vagy megépiild szemcsés (murva) javitéréteg minimélis vastagsaga 15-20 cm.
Minimalis teherbirasa E;>15 MPa vagy Eve>15 MPa. Anyaga az ¢-UT 06.03.53 kot6anyag nélkiili
és hidraulikus kotdanyagt burkolatalapok 1. pontjéban felsorolt alapanyagok.

A védéréteg anyaga az ¢-UT 06.03.53 kdtdanyag nélkiili és hidraulikus két6anyagd burkolatalapok
1. pontjaban felsorolt alapanyagok vagy az e-UT 06.02.11 kdzutak létesitésének altalanos
geotechnikai szabalyai 4.2.2.2. A talajok mindsitése a folmilanyagként valé altalanos alkalmasség
szerinti min. M3 anyag. Minimalis vastagsiga 15-20 cm. Minimalis teherbirasa E>>25 MPa vagy
Ev¢>22 MPa.

A burkolatalap rugalmas kétdanyagt, telepen kevert burkolatalap, az e-UT 06.03.26 rugaimas
kitéanyaga burkolatalapok 3.1.1. Kotéanyag pontban meghatarozott kot8anyagokkal eldallitott
litpalyaszerkezeti burkolatalap-réteg. RBA kétdanyag megjeldlésével:

—~  RBA-H: habositott bitumennel készlilt keverék (aszfaltkeverd tizemben el6allithato),
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- RBA-E: kationaktiv bitumenemulziéval késziilt keverék (aszfaltkeverd {izemben
eloallithatd),
— RBA-M: mllanyag kitSanyaggal késziilt keverék (betoniizemben eléallithatd).
Minimélis teherbirasa E;>80 MPa vagy Evwa>50 MPa.

A burkolat kialakitasa;

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegii felilleti bevonat, az e-UT 06.03.63 utpalyaszerkezetek
bevonatai [. tAbldzat szerint C 69 BP 3 FB modifikalt bitumen kitdanyag felhasznalaséval
keszitett burkolat. A kétrétegit feliileti bevonat (KFB) nem javitja a pélyaszerkezet teherbirisat és
deformacids hajlamat.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 utpalyaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt
vekonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikalt kationaktiv
bitumenemulzié felhasznaldsdval eldallitott burkolat. Epitését minimum 20 kg/m* mennyiségben
kell végezni.

A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javitja a palyaszerkezet teherbirasat és deformacids
hajlamat,

TOBBLET FORGALMI IGENYBEVETELKOR:

AC 16 alap-kopé (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/Ml Utpalyaszerkezeti
aszfaltburkolatok keverékeinek kévetelményei cimii utiigyi miiszaki elbirds szerinti meleg
aszfaltkeverék. Becpitésekor az ¢-UT 06.03.21/M1 Utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek
kovetelményei cimii Utiigyi miiszaki elSirasban foglaltakat kell betartani. A burkolatalap feliletét 1
kg/m* C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a védéréteg szemcsés rétegével azonos.
4, tipus

A hideg remix jellegli beavatkozésndl a meglévd pélyaszerkezet nem keriil eltavolitasra, igy a
fogadoréteg tulajdonsagainak javitasa nem torténik meg, kivéve a lokalis hibahelyeket,
A pilyaszerkezet tervezhet8ségének elbfeltétele:
~ meglévs, kelld vastagsdgh hasznalatban 16v6, konszolidalddott palyaszerkezeti szemcsés
(murva) alap réteg,
— az Gtpalya vizelvezetése megfeleld.

A palyaszerkezetet az aldbbiak szerint kell kialakitani:

— KFB 8/11 +  4/8 vagy  2/4  kétrétegli  feliileti bevonat VAGY
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY tsbblet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16
alap-kop6 (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg

= 20 cm hideg remix burkolatalap az e-UT 05.02.56 szerint kiegészits anyag hozzaadaséval.

A burkolatalap kétéanyaga UT 05.02.56 hideg remix 3.3.1.1. Alkalmazhaté kdtbanyagok pontban
felsoroltak szerint lehet;

- hidraulikus kot6anyag (cement),

~  bitumenalapi kdt6anyag,

—  egyéb rugalmas kotéanyag (pl. polimer, kopolimer),

~  vegyes: fenti kotbanyagok egyiittes alkalmazésa.
A kiegészité anyag lehet:
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osztalyozott kbanyagok,
homokos kavics, homok,
kohosalak,

visszanyert aszfalt stb.
A burkolatalap minimalis vastagsdga 20 cm. Minimalis teherbirasa 3 napos korban E;>80 MPa

vagy Eve>50 MPa.

A burkolat kialakitasa:

A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegii felileti bevonat, az ¢-UT 06.03.63 {ipalyaszerkezetek
bevonatai 1. tablazat szerint C 69 BP 3 FB modifikalt bitumen koétdanyag felhasznilasaval
készitett burkolat. A kétrétegli feliileti bevonat (KFB) nem javitja a palyaszerkezet teherbirasat és
deformacids hajlamat.

VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 utpalyaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt
vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikalt kationaktiv
bitumenemulzié felhasznalasaval eléallitott burkolat. Epitését minimum 20 kg/m? mennyiségben
kell végezni.

A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javitja a palyaszerkezet teherbirdsit ¢és deformacios
hajlamat.

TOBBLET FORGALMI IGENYBEVETELKOR:

AC 16 alap-kopé (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 AGtpalyaszerkezeti
aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépitésekor az e-
UT 06.03.21/M1 ttpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kdvetelményeiben foglaltakat be
kell tartani, A burkolatalap feliiletét 1 kg/m? C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a hideg remix rétegével azonos.

5. tipus

A Cth-2, a meglévd talajt hidraulikus kotbanyaggal helyszinen Osszekeverve burkolatalapot
allitunk elé. A beavatkozasndl a meglévé szerkezet nem kenil eltdvolitasra, igy a fogadéreteg
tulajdonsagainak javitdsa nem torténik meg, kivéve a lokalis hibahelyeket.

A pélyaszerkezet tervezhetdségének clofeltétele megléve, kelld vastagsagt 4 milliméternél kisebb
legnagyobb szemnagysagi szemesés anyagok, illetve talajok az e-UT 06.03.53 kdtbanyag nélkili
és hidraulikus kdtéanyag( burkolatalapok 2.1. Szemcsés anyagok és adalékanyagok pontja szerint.

A palyaszerkezetet az alabbiak szerint kell kialakitani:

-~ KFB 811 + 4/8 wvagy 2/4  kétrétegl  felileti  bevonmat VAGY
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY tobblet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16
alap-kop6 (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg

~ 20 cm Cth-2 hidraulikus kétéanyagi burkolatalap az UT 06.03.53 kétSanyag nélkiili és
hidraulikus kdtbéanyagil burkolatalapok szerint.

A burkolatalap kdtéanyaga az 5.1. Két8anyagok pont szerint cement. A burkolatalap minimalis
vastagsaga 20 cm. Minimalis teherbirasa 3 napos korban E>>80 MPa vagy Ev¢>50 MPa.

A burkolat kialakitasa:
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A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegti feliileti bevonat, az e-UT 06.03.63 Utpélyaszerkezetek
bevonatai 1. tdblazat szerint C 69 BP 3 FB modifikalt bitumen kétéanyag felhasznalasaval
készitett burkolat. A kétrétegfi feliileti bevonat (KFB) nem javitja a palyaszerkezet teherbirasat és
deformacids hajlamat,
VAGY

A HAV 11 az e-UT 06.03.63 ttpdlyaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt
vékonyréteg, az e-UT 05.0121 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikilt kationaktiv
bitumenemulzié felhaszndlasaval eldallitott burkolat. Epftését minimum 20 kg/m? mennyiségben
kell végezni.
A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javitja a pélyaszerkezet teherbirasat és deformacios
hajlamat.

TOBBLET FORGALMI IGENYBEVETELKOR:

AC 16 alap-kopé (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 utpalyaszerkezeti
aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépitésekor az e-
UT 06.03.21/M1 utpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kévetelményeiben foglaltakat be
kell tartani. A burkolatalap felilletét 1 kg/m* C60 B 3 RG-vel be kell vonni.

A padka anyaga a ki¢kel$ szemcsés rétegével azonos.
6. tipus

Amennyiben a megléve altalaj raépitésre alkalmas, kielégiti a teherbirasi kévetelményeket és nincs
szilkség javito- vagy védbréteg épitésére, igy a burkolatalap kézvetleniil a tdméritett altalajra is
megepithetd. A talajkezelés egy opcionilis lehetdség az altalaj tulajdonsagainak kezelésére.

Az ¢-UT 06.02.13 szerinti kbtbanyag-hozzaadassal késziils talajkezelés soran a palyaszerkezet
tervezhetfségének elbfeltétele meglévd, kelld vastagsagh konszolidalodott talaj megléte. A
talajkezeléssel 2 talajok tulajdonsagai javithatéak, a kezelés ideiglenes vagy tartés viltozdsokat
hozhat létre.

A palyaszerkezetet az alabbiak szerint kell kialakitani:

— KFB 8/11 +  4/8 vagy  2/4 kétrétegh  feliileti bevonat  VAGY
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY tobblet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16
alap-kopo (N} 50/70 hengerelt aszfaltréteg,

— 5 cm ki€kelés Diae= 22 mm-es anyagbol,

— 20 cm kétbanyag nélkiili burkolatalap (FZKA 0/63, M63),

-~ min 15-20 cm kezelt talaj.

A talajkezelés keveréses clven torténik, amikor a talajt és a kotBanyagot Osszekeverédssel
homogenizaljak, betdmoritik.
A kezelhetd helyi talajokat az MSZ 14 043-2 szerint a kévetkezé mddon kell osztalyozni, megadva
a besorolas alapjat:

—  durva szemeséjii (szemesés) talaj a szemmegoszlas alapjan (Soes < 40%, Ip < 10%,),

~  finom szemeséjii (k6tbtt) talaj (Soss = 40%, Ip > 10%),

— vegyes szemcséjll (tmeneti) talaj (szemmegoszlas ¢s a plaszticitasi jellemz8k egyidejli

figyelembevételével, nem egyértelmii a besorolas.

A talajkezeléshez az aldbbi hidraulikus kétSanyagok vagy azok kombindcidja alkalmazhato:

33

Miniszterelntkség Modern Telepiilések Fejlesztéséért Felelés Korméanybiztos




A Magyar Falu Program keretében meghirdetett ., U, hid, jdrda, kerékpdrforgabmi létesitmény épitése/felijitdsa™
palyazati kilrds

- ¢ement,

—  mész,

-~ meész-cement keveréke.
A stabilizalt réteg minimélis vastagsiga 15-20 cm. Minimalis teherbirasa E;>25 MPa vagy Ev>22
MPa.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 kitbanyag nélkili és
hidranlikus kdtéanyagn burkolatalapok 1. pontjaban felsorolt alapanyagok.
A minimalis vastagsidga 20 cm.

Kidkels réteg a felillet profilhelyes kialakitdsahoz haszndlt Dma=22 mm szemcsés anyag.
Alapanyaga lehet:

—  M22e-UT 06.03.53 4.2.2. Mechanikai stabilizacio,

—  FZKA 0/22 e-UT 06.03.53 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlast zazottkd

alap,

— finom szemcséjli burkolatalap,

— mart/osztalyozott visszanyert aszfalt.
Minimalis teherbirasa E2>50 MPa vagy Eve>35 MPa.

A burkolat kialakitasa:
A KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegli feliileti bevonat, az e-UT 06.03.63 ttpalyaszerkezetek
bevonatai 1. tablazat szerint C 69 BP 3 FB modifikait bitumen kotSanyag felhasznalasaval
készitett burkolat. A kétrétegil feliileti bevonat (KFB) nem javitia a palyaszerkezet teherbirdsat és
deformécios hajlamat.
VAGY
A HAV 11 az e-UT 06.03.63 utpélyaszerkezetek bevonatai 9 pontja szerinti kevert hidegaszfalt
vékonyréteg, az e-UT 0501.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikalt kationaktiv
bitumenemulzi6 felhasznaldsaval eléallitott burkolat. Epitését minimum 20 kg/m® mennyiségben
kell végezni. A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javitja a palyaszerkezet teherbirdsat €s
deformacios hajlamat.

TOBBLET FORGALMI IGENYBEVETELKOR:

Az e-UT 06.03.26 rugalmas kotdanyagl burkolatalapok 3.1. A felhasznélhaté alapanyagok
pontjaban szereplé vizben o0ld6dé milanyag kotdanyaggal (pl.: polimer, kopolimer stb.) térténd
feliileti kezelés, szabalyozasi dokumentum szerint.

ES
AC 16 alap-kopé (N} 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 tpalyaszerkezeti
aszfaltburkolatok keverékeinek kovetelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépitésekor az e-
UT 06.03.21/M1 ttpalyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kovetelményeiben foglaltakat be
kell tartani.

A padka anyaga a burkolatalap szemcsés rétegével azonos.

7. tipus
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Amennyiben a meglévé altalaj réépitésre alkalmas, kielégiti a teherbirasi kdvetelményeket és nines
szitkség javitd- vagy véddréteg épitésére, agy a burkolatalap kézvetlenill a toméritett altalajra is
megepithetd. A talajkezelés egy opciondlis lehet8ség az altalaj tulajdonsagainak kezelésére.

Az ¢-UT 06.02.13 kotéanyag-hozzaadassal késziild talajkezelések szerinti szorasos/itatasos kezelés
dontden szemesés talajok, rétegek feliiletének kotSanyaggal torténd beszorasos kezelését jelenti. A
pélyaszerkezet tervezhetdségének eldfeltétele meglévd, kelld vastagsagi konszolidalédott talaj
meglete. A talajkezeléssel a talajok tulajdonsigai javithatoak, a kezelés ideiglenes vagy tartos
valtozasokat hozhat létre.

A palyaszerkezetet az alabbiak szerint kell kialakitani:

- KFB 8/11 + 48 vagy  2/4  kétréteglh  feliileti  bevomat = VAGY
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg VAGY tdbblet forgalmi igénybevételkor 50 mm AC 16
alap-kopd (N} 50/70 hengerelt aszfaltréteg,

— 5 cmkiékelés Duax= 22 mm-es anyagbol,

~ 20 cm kotéanyag nélkiili burkolatalap (FZKA 0/63, M63),

— min 15-20 cm szordsos/itatasos modszerrel kezelt talaj.

A talajkezelés sordn a kotOanyagot vizes oldatban juttatidk ki a felilletre, vagy bekeverik
(homogenizaljak) a talajba, majd betdmoritik.
A kezelhetd helyi talajokat az MSZ 14 043-2 szerint a kovetkezé médon kell osztalyozni, megadva
a besorolas alapjat:

— durva szemcséjl (szemesés) talaj a szemmegoszlas alapjan (Sooss < 40%, Tp < 10%,),

—  finom szemcséjll (kotdtt) talaj (Sooss = 40%, Ip > 10%),

— vegyes szemcséjli (atmeneti) talaj (szemmegoszlas és a plaszticitasi jellemz8k egyidejil

figyelembevételével, nem egyértelmil a besorolds.

A szordsosfitatasos talajkezeléshez e-UT 06.02.13 utiigyi miiszaki el8iras 3.5. Milanyag
kotbanyagok pontban bemutatott polimer vagy kopolimer kétéanyag alkalmazhaté.
A stabilizalt réteg minimalis vastagsdga 15-20 cm. Minimalis teherbirdsa E»>25 MPa vagy E,g>22
MPa.

Burkolatalap szemcsés anyag (FZKA 0/63, M63), az e-UT 06.03.53 kétSanyag nélkili és
hidraulikus kétSanyagh burkolatalapok 1. pontjaban felsorolt alapanyagok.
A minimalis vastagsaga 20 cm.

Kiékel6 réteg a felillet profilhelyes kialakitdsdhoz hasznalt Dpmax=22 mm szemcsés anyag.

Alapanyaga lehet:
- M22 e-UT 0603.53 utiigyi miszaki eléiras 4.2.2. pont szerinti Mechanikai
stabilizacid,
— FZKA 0722 e-UT 06.03.53 4.2.1. pont szerint folytonos szemmegoszlasi zazottkd
alap,

— finom szemcséjii burkolatalap,
—  mart/osztalyozott visszanyert aszfalt.
Minimalis teherbirdsa E2>50 MPa vagy E.a>35 MPa.

A burkolat kialakitasa:
A KFB 8&/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegli felilleti bevonat, az e-UT 06.03.63 ttpalyaszerkezetek
bevonatai . tablazat szerint C 69 BP 3 FB modifikdlt bitumen kdtSanyag felhasznaldsaval
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készitett burkolat. A kétrétegli feliileti bevonat (KFB) nem javitja a palyaszerkezet teherbirdsat és
deformacids hajlamat.
VAGY
A HAV 11 az ¢-UT 06.03.63 utpalyaszerkezetek bevonatai 9. pontja szerinti kevert hidegaszfalt
vékonyréteg, az e-UT 05.01.21 szerinti C 65 BP 3 HAV polimermodifikalt kationaktiv
bitumenemulzié felhasznalasaval eléallitott burkolat. Epitését minimum 20 kg/m? mennyiségben
kell végezni. A hidegaszfalt (HAV) vékonyréteg nem javitja a palyaszerkezet teherbirasat és
deformadcids hajlamat.

TOBBLET FORGALMI IGENYBEVETELKOR:

Az e-UT 06.03.26 rugalmas kotSanyagd burkolatalapok 3.1. A felhasznalhaté alapanyagok
pontjdban szereplé vizben oldéddé milanyag kotdanyaggal (pl.. polimer, kopolimer stb.) t6rténd
feliileti kezelés, szabélyozasi dokumentum szerint.

ES

AC 16 alap-kopé (N) 50/70 hengerelt aszfaltréteg az e-UT 05.02.11/M1 utpalyaszerkezeti
aszfaltburkolatok keverékeinek kévetelményei szerinti meleg aszfaltkeverék. Beépitésekor az e-
UT 06.03.21/M1 ttpélyaszerkezetek aszfaltburkolati rétegeinek kivetelményeiben foglaltakat be
kell tartant.

A padka anyaga a burkolatalap szemcsés rétegével azonos.
Felhivjuk a figyelmet, hogy a miiszaki leirdsban a tervezének nyilatkoznia kell a 3.2.-3.11.
pontokban foglalt paraméterekkel kapesolatban!

3.2. Keresztmetszeti kialakitas

A szakaszon a magassagi {irszelvény jellemzden nem biztositott, ezert cserjeirtasi ¢és gallyazasi
munkalatokkal kell megkezdeni az épités elokészitését, / Szakaszon a magassigi lirszelvény
jellemzden biztositott.

A jelenlegi szélesség ... méter. A stabilizdciot ... méter szélességben kell kiépiteni, egyoldali
eséssel.

3.3. Hossz-szelvényi kialakitis

A nyomvonal stabilizdldsat a meglévd terepviszonyokhoz igazitottan, vagy a tervezett hossz-
szelvény szerint kell elvégezni.

3.4. Urszelvény
A szakaszon a belogd novényzet legallyazasaval biztositandd a .... m magas és a megépitendd
szélességeken tili tovabbi ... m szélességil biztonsagi sdv dltal meghatirozott lirszelvény,

3.5. Burkolat csatlakezasok

A szakaszon a ................ jeli burkolt Gtcsatlakozasa talalhatdé. / A szakaszon burkolt
utcsatlakozéas nem taldlhato.

3.6. Filddatesatlakozasok

A szakaszon folditesatiakozas talalhatd /A szakaszon 18lditesatlakozds nem talathatd.
3.7. Vizelvezetés
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Az épités sordn az oldalesések biztositdsaval kell a stabilizalt Gt feliiletérd! lefolyd csapadékvizeket
elvezetni. Lehet8ség szerint szikkaszté arok kialakitasat kell elvégezni,

3.8, Miitargyak

A szakaszon hid és dteresz épitése nem feladat.

3.9. Kozmiivek jelenlegi helyzete, kozmiivekkel kapesolatos feladatok

A szakaszon az aldbbi kdzmiivek taldlhatéak .. / A szakaszon kézmiivek térszin alatt nem
hizodnak.

3.10. Forgalomtechnika

Al Jelli burkolt 0t csatlakozasénal az alabbi burkolati jelet kell késziteni. ... / Burkolati
jel nem készil,
Al jelli burkolt it csatlakozasanal az alabbi koziti jelzétablakat kell kihelyezni.... /

Kozati jelzotablék nem keriilnek kihelyezésre.

3.11.  Ideigienes forgalomterelés

Az épités alatti forgalomterelési/korltozdsi tervet a technoldgiai lépésekhez igazoddan kell
elkészitenie.

Az ideiglenes forgalomszabilyozési terv az e-UT 03.01.11:2008 sz. Utiigyi Miiszaki El8iras, az ¢-
UT 04.05.14:2020 Kozutakon folyd munkak elkorlitozasa és ideiglenes forgalomszabalyozasa
Utiigyi Miiszaki Elgirés, az e-UT 03.03.31:2009 sz. Utiigyi Mfiszaki Elbirds és a 15/2023. (VI
24.) EKM rendeletnek megfelelden kell kialakitani. /

Ideiglenes forgalomterelés nem késziil.

3.12.  Egyéb informacié

Lehetfség van titemezett kiépitésre is, vagyis elsd iitemben csak az talap keriil megépitésre,
az aldbbi technoldégidk esetén:

1, 2/a, 3/a, 6, és 7 szimmal jelolt technolégidk.

Ezekben az esetekben a burkolat (kétrétegli feliileti bevonat, hidegaszfalt vekonyréteg, illetve
aszfalt kopdréteg) épitése egy kés6bbi iitemben is megvalésulhat, de a megépild burkolatalap
allagmegGvasard] addig is folyamatosan gondoskodni szitkséges. Célszert a burkolatot a 3 éves
fenntartasi id0szak alatt, legkésébb annak végén megépiteni.

Nem tamogathato6 az litemezett kiépités alkalmazasat az alibbi technolégidk esetén:

2/b, 3/b, 4, 5 szaimmal jelslt technologiak.

Ezekben az esetekben az értékesebb, kétbanyagos burkolatalap olyan kirosodasokat szenvedhet a
burkolat hianya miatt, amelyeknek egy késobbi idSpontban 16rténd burkolatépitést megelbz6
helyreallitasa csak ardnytalanul nagy felvonuléssal, kéltségesen torténhet, igy a masodik iitem nem
eltlirhetd épitési koltségndvekedését okozhatja.

Amennyiben a portalanitandé iiton meglévié burkolatalap van, és annak teherbirisa
megfeleld, ugy elegend§ csak a burkolat (kétrétegii feliileti bevonat, hidegaszfalt vékonyréteg,
illetve aszfalt koporéteg) raépitése. A teherbirast a tervezének ellendriznie sziikséges.
Szemrevételezni kell tovabbd a meglévé burkolatalap feliiletét, amennyiben sziikséges, ki kell
javitani a felilleti egyenetlenségeket, illetve annak textirdjatél, tomoritettségétél, a feliilet
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stabilitasatol fiiggben a mintakeresztszelvényen szerepld kiékelést is szitkséges utdlag megépiteni.
A kiékeléssel bedllithaté a fogadd felillet megfeleld oldalesése is, igy a burkolat vizelvezetése is
megfelelden biztosithato.

Barmely technolégia vilasztasa, iitemezett kiépités, illetve magasabb mindségi szinvonalon
torténd kiépités esetén is 3 éves fenntartisi kotelezettség all fenn.

Az alabbiakban keriilnek feltiintetésre a palyaszerkezet mintakeresztszelvények.
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1. Tipus-palyaszerkezet

9.50m, szélesség [m} g,50m,
Fd rd Fd I
50% o
25% 50 %

E2 > 40 MPa vagy Evd > 30 Mta™=
memm AR G A AN AN
Z 5 om kigkelés {profiljavitas) M22 M YRAD T2 40 W0 Yo EVRk 70 MPa ™

.

15 - 20 om meglévs szemeses birkolatalan (murva)

I T T

-HAV 11 hidegaszialt vékonyréteg

- & om kigkelés (profillavitds) M22 mechanikal stabilizécio
vagy FZKAD/22 folytonos szemmegoszidsi zGzottks afap

Minimélis teherbirds: E2 > 40 MPa vagy Evd > 30 MPa

- 15-20 cm meglévs burkolat alap (murva)

- KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegl feluleli bevonat

-5 om kigkeles (profilfavitis) M22 mechanikai stabilizécio vagy
FZKAQR2 folytonos szemmegoszldst zizottkd alap

Minimalis teherbirds: E2 > 40 MPa vagy Bvd > 30 MPa

- 1520 cm megléve burkofat alep (murva)

- MiniszterelnGkség Modern Telepiilések Fejlesztéséért Felelds Kormanybiztos
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2/a. Tipus-palyaszerkezet

0,50 m, szélesség imj] g.50m,
”~ A rd 7
- 25%
5,0% 5% =22 50%
- E2 = 50 MPa vagy Evé > 35 MPa
Wy t\\\\“
8 om kigkelés {profiliavitds) M22Y FZKA 0722
'20 cm FZKA 0/63 vagy ME3 burkdlataiap
2 > 25 MPavagy Evd > 22 MPa

15 em meglévs védéréteg {murva

- B em AG-16 alap-kopd (N}

- vizben oldédd mianyag kitdanyag

- 15 om meglévs vadénéteg (murva}

- KFB 811 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegd feliet bevonat
vagy
HAV 11 hidegaszfalt vekonynsteg

-5 om kigkelés (profiiavits) M22 mechanikai stabilizacié vagy
FZKA 0122 folytonos szemmegosz st zlzotthd alap
Minimélis teherbirds: E2 > 50 MPa vagy Bvd > 36 MPa

- 20 cm FZKA 0f63 vagy M63 burkolatalap

- 15 em megiévs védbréteg (murva)

- & om kigkelés {profiliavitds) M22 mechanikai stabiizécis
vagy FZKA 0722 folytonos szemmegoszigstt zUzottké alap
Minimalis teherbirds: £2 » 50 MPa vagy Evd > 35 MPa

- 20 cm FZKA 063 vagy MB3 burkolat alap
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2/b. Tipus-pilyaszerkezet

0,50 m, szélesség [m] 0,50 m,
50% 2,5 % 3'_5.:? 50 %
- s \\\\\\\\\::.:\\\\\\ RN, y/////////////////{f‘////////////////j
£2 > 80 MPa vagy Evd > 50 MPa

20 cm RBA rugalmas burkolataldp
(RBA-H, RBA-E, RBA-M}

EZ = 25 MPa vagy Evd » 22 MPta

15 cm megléva véddréteg (murvi)

- & crn AC-18 alap-kopé (N)

- 20 om RBA rugalmas burkolatalap
{RBA-H, RBA-E, RBA-M)

- 15 em meglévd védarétey (murva)

- KFB 819 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegd feliileti bevonat
vagy
HAY 11 hidegaszfall vékonyréteg

- 20 cm RBA rugalmas burkolatalap
{RBA-H, RBA-E, RBA-M})

~ 15 &m meglévl védéréteg (murva)
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3/a. Tipus-palyaszerkezet

050m, szélesség [m] Q.50m,
i 4 rd rd
2.5 %
50 % 25% i 50 %
e R ] ———
5 om kiékelés (profilavitas) M22|/ FZKA 022 o7 0 14Pa vagy B35 MPa

20 om FZKA /63 vagy ME3 burfolatalap

EZ > 25 MPa vagy vd > 22 BMPa

15 om védaréteg mimmum M3
E2 > 15 MHa vagy Evd = 15 MPa

15 om megidvl javitbréteg (mung)

- 5 om AC-16 alap-kopt (M)

- vizben oldddd mianyagn kotanyag

- 5 om kigkelés (profiljavitas) M22 mechenikal stabilizécié
vagy FZKA 022 folyionos szemmegoszidst z0zottkd alap

- 20 om FZKA /63 vagy ME3 burkolat alap

- 15 om védGréteg minimum M3

- 15 om meglévd javitoreteg (murval

- KFB BM1 + 4/8 vagy 2/4 kétrétegl feldleti bevonat
vagy
HAV 11 hidegaszfait vékonyréteg

- 5 cm kigkelés {profijavitis) M22 mechanikai stabitizécic
vagy FZKA 0f22 folytones szemmegoszidst zizottkd alap

- 20 cm FZKA 0/63 vagy M63 burkolatalap
-« 45 om védbréteg minimum M3

- 15 om meglévs javitoréteg (murva)
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3/b. Tipus-palyaszerkezet

/%o m, szélesség [m] 0.50m,
4 o
50% 25 % 25% 50%
E2 > B0 MPa vagly Evd » 50 MPa
20 cm RBA rugaimas burkcia:af%
{RBA-H, REA-E, RBA-M}
e —— ] E2 > 26 MPg vagy Evd » 22 MPa
15 cm védfréteg minlmum M3
E2> 15 MPa vagy Bvd » 15 MEs
p————ee ] &
L 15 em meglavé javitg rateg (murya;

-5om AC-18 alap-kopd (V)

- 20 em RBA rugalmas burkelatatap
{RBA-H, RBA-E, RBA-M)

= 15 cm véddréteg minimum M3

- 15 cm meglévs javitdrétey (murva)

~KFB 8/11 + 4/8 vagy 214 ketrétegl feliiloti bevonat
vagy
HAVY 11 hidegaszfalt vékonyréteg

- 20 em RBA rugaimas burkotatalap
(RBA-H, RBA-E, RBA-MY

- 15 e véddréteg minimum M3

- 15 om meglsvl javitorétey (murva)
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6. Tipus-péalyaszerkezet

9’50 m[ SZéieSSég [m} 9’505/
o s ’ g
2,5 %
50 % 25% - M
P s Z
AADARARRRRRRR AR AN, W/W
5 gm kigkelés (profiliavitas) M22/ FZKA 0f22 £3 » 50 MPh vagy Evd > 35 Pa

20 om FZKA 0163 vagy ME3 purkotatalap

£2 » 25 MPaivagy Evd > 22 MPe

15 ¢ {slajkezelés
{cement, Mesz, HRB kitdanyagdal torént tataistabiiizés)

{szemosés, kHwot, Atmeneti tala]

- 5 cm AC-16 alap-kopd {N}
. vizbenolddde mianyag kétGanyag

. 5 om kigkeles (profiljavitas) M22 mechanikai stablizécio
vagy FZKA 0/22 folytonos szemmegosziast zdzottkd alap

.20 em FZKA 0163 vagy M63 burkolatalag
- 15 o talajkezelés

{coment, mész, HRE kistSanyaggal tonend talajstabilizatas)
{szemosés, KOOI, atmenel taiaf)

. KFB 8/11 + 4/8 vagy 2/4 kétréteql fellieti bevonat

vagy
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréieg

5 o kisketés (profiiavitas) M22 mechanikal stabilizacio vagy
FZKA 0/22 folylonos szemmegosziass zizoltké alap

.20 em FZKA 0/63 vagy MB3 hurkolatatap
- 185 cm telajkezelés

{cement, mész, HEB kbtBanyaggal toriénd talajstabiizalds)
(szemesée, katt, atmenefi lataj)

Miniszterelndkség Modern Telepiilések Fejlesztéséért Felelds Kormanybiztos




A Magyar Falu Program keretében meghirdetett ,, Ur, hid, Jarda, kerékpdrfos

palyazati kiirds

7. Tipus-pélyaszerkezet

0,50 m, szélessag [m] .50 m
7 < 7 7
25%
3.0% 25% —— 50%
———— ———— T

0

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\"\\\\\\<

{ FZKA 0722

SRR SRR,

SARLARLUERR WY
5 om kigkglés {profiljavitas) M22

20 cm FZKA 0763 vagy M63 burl olatalap

B2 > 25 MH

'3 vagy Evd ~ 22 MPs

15 om szdrésos, Hatdsos taiajkedelés (szemcsés talaf esetén)

- 5 om AC-18 alap-kopo (N)
- vizber: oldddd mbianyag kbthanyag

- 3 cm kikelés (profiljavitds) M22 mechanikal stabilizaci
vagy FZKA 0/22 folytonos szemmegoszasy zizotks alap

- 20 om FZKA 0/83 vagy burkoiatalap

- 15 cm szérasos, itatasos talajkezelss {szemucsés (alg)
eselén)

- KFB 8111 + 4/8 vagy 214 kétrétegli feliieti bavonat
vagy
HAV 11 hidegaszfalt vékonyréteg

- 5 om kigkelés (profijavitds) M22 mechanikai stabiizdcié vagy
FZKA 0722 folytoros szemmegoszl&st zizottkd alap

- 20 cm FZKA 0/63 vagy burkolatalap

- 15 cm szdrasos, Hatdsos talajkezelés (szemosds {elaj esetén)
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