1/A lelentés

a lefart hatdride]( hatdrozatok végrehajtdsard!

Hatdrozat szdma Hatérozat térgya Intézkedés
34/2024.{V.25)0h. | Jelentés a3  lejart hatarideidl  hatdrozatok A jelentes elfogadasra kerdilt.
végrehajtasarol

35/2024.{1v.25.) Oh.

Tdjékoztatd az alézd képviseld-testileti lés éta
eitelt id8szakban wvégzett munkdrdl, valamint
fontosabb eseményekrd!

Atajékoztatd elfogaddsra kerilt.

36/2024.{Iv.25.} Oh. A polgarmester  dtruhdzott  hatdskdrben | A beszamolé elfogadases kerdlt.
meghozott  dontéseir!  sz816  beszdmold
elfogadasardl

37/2024.(1vV.25.) Gh. A Pénziigyi Bizottsag &truhdzott hatdskorben | A beszamold elfogaddsra kerdilt,
meghozott  dontéseirdl 52616 beszamold

elfogadisarsi

38/2024.{v.25.) Oh

Sajat tulajdond kavézd lizemeltetdsérdl

Jelen Glésen targyalva

39/2024.(1v.25.) Ch.

Felsészentivani Kozos Onkorményzati Hivatal
2023. évi munkéjardl

A beszamold elfogaddsra ker(ilt,

40/2024.{1v.25.) Oh. Fels@szentivéni  Kozds Onkormanyzati  Hivatal Jovahagydsra kerUlt, beépilt a gesztor
2023.  évi  kiliségvetésének [l szamu | Snkormdnyzat koltségvetésébe.
modositasarsl

41/2024.(v.25.) Oh, Felsszentivani  Kézos Onkorményzati  Hivatal | Fifogadasra kerlft, beépilt a gesztor

2023. évi zdrszamaddasaral

onkormanyzat zarszémadasaba.,

42/2024.(IV.25.) Oh. 2023. évi belsd ellendrzésrGl késziit éves | A jelentés elfogaddsra kerllt, a dontést
ellendrzési jelentés kézbesitettik a belsé ellendrnek.

43/2024.0v.25.} Oh. 2023. évi belsé kontrolirendszer és belsG | A nyilatkozatok elfogaddsra kerliltek, a
ellendrzéds  mikodtetésérdl  sz816  vezetsi | nyilatkozatokat irattdrba helyeztik a 2023.

nyilatkozatok elfogaddsdral

évi beszdmoldval egyiitt.

4472024 {1v.25.) Oh.

Csévolyi Onkorményzati Nonprofit Kft. 2024, évi
Uzleti tervének effogadésérd!

A Kft. az elfogadott lzleti terv alapjan
dolgozik. A déntést kézbesitette a hivetal az
lgyvezetfnek.

45/2024.(1V.25.) Gh.

Az Lurdpal Parlament tagjal, a helyi 6nkormaényzati
képvisel6k és  polgdrmesterek, valamint a
nemzetiségi Onkormdnyzati  képviselSk kdzos
eljdrashan tartott 2024. évi dltaldnos valasztasara
szavazatszamlalo bizotisdg megvélasztasardt szl
117/2023.(%.24.) Bh. hatarozat mddositdsdrs

A valtozds & Nemzeti Valasztasi Rendszerben
atvezetésre kerlilt, az érintettek kézhez
vették a déntést.

46/2024.(iv.25.) Gh.

Szenthdromsag tér feldjitdsanak  folytatdsa
Csévolyon c<iml 3450570756 projektazonosité
srami projekt elszdmoldsa jovdhagydsa

Az elszamolds benyljtasra kerGit, a kért
hignypdtiast teliesitette a hivatal, vérjuk a
zarod helyszini szemlét és a beruhazas
lezardsat. Az dtadd Unnepség 2024. majus 31-
én lesz,

47/2024.(1V.25.) 6h.

Kandeldber beszerzése és kihelyezése a jatszétérre

A jatszotéri kandeldberek
kapcsolatos  mszaki

faltjitasaval
adatok megkérésre

kerultek.
48/2024.4V.25.3 Oh. Csavoly, 145 hrsz-0 ingatlan {Csavoly, Faragd koz | Az ingatlan  értékesitése eldtt annak
5.} ériékesitéséro rendeltetését  kivett  iakdhaz,  udvar

mindsitésrdl épitési telek mindsitésre kell
modositani, mert a teiken nincs lakéhdz. Az

eligrashoz  az  eldzményeket irattarbol
eldvettlk, az atmindsitési eljigrasra a
valasztdsok utdn tud id6t szakitani az

Ggyintézd.

4G/2024.(IV.30.) Oh.

A KEHOP-2.2.2-15-2021-00166 azonositdszamt
Csavolyi Agglomerdcid szennyvizelvezetése és
tisztitdsa palydzat vonatkozésaban ingatlanszerzés
atcsoportositisarél

A beruhazasban kialakitando
szennyvizszikkasztdhoz  sziikséges teriilet
ertékesitése fedezet atcsoportositdsra keriilt
az Epitésiigyi Minisztériumban, a konzorciumi
szerz8dés  meliélketét  mddositotta a
minisztérium.




50/2024.(v.30.} Oh.

Az Eurdpai Parlament tagjal, a helyi
Bnkarmanyzati képvisel6k és polgdrmesterek,
valamint a nemzetiségi dnkormanyzati képviseltk
kdz6s eljdrashan tartott 2024. évi dltaldnos
valasztasara helyi valasztdst bizottsag tagjainak
megvélasztasardl sz6l6 116/2023.{X.24.) Oh.
hatirozat modositasardl

A véltozds a Nemzeti Valasztasi Rendszerben
atvezetésre keruit, az érintetteket
értesitettik a dontésrél,

51/2024.(1.30.) Gh.

Az Eurdpai Parlament tagjai, 2 helyl dnkormanyzati
képviseldk 635 polgarmesterek, valamint a
nemzetiségi  &nkorményzati  keépviseldk kdzos
eljarasban tartott 2024, évi ltalanos valasztasara
szavazatszamlalo bizotisdg megvalasziasdrs! szolo
117/2023.(X.24.) Ch, hatarozat médositdsarol

A valtozas a Nemzeti Valasztasi Rendszerben
atvezetésre keriilt, az érintetteket
ériesitettitk a dontésrdl.

Kérem a fentiek szives elfogadésat.

Csavoly, 2024, majus 17.

24 )
kw;zg&e_,_k\wﬂg
Csala Jozséfné  \

polgarmester

AT




-—--0riginal Message-----

> From: Bfok Color Kft <info@bfok.hu>
> Sent: Monday, April 22, 2024 1:53 PM
> To: polgarmester@csavoly.hy

> Subject: Napelemes vilagitas

>

> Tisztelt Csala Jézsefné polgarmester!
>

>

> Telefonos beszélgetésiink alapjan készitettem egy révid leirds és ajanlatot, a Petéfi Sandor utea 19
szam alatti jdtszotér napelemes vilagitasdhoz.

/ /7&

>

> Két fele megoldas lehetséges, az elsé meglévd oszlopokat hasznéljuk fel vagy tejesen Gjat
telepitink. P

> Feisﬁf’ze”ﬁ%fmi Kéz8s Onkormanyent
N . Hivata] Csavolyi K;'rende}!ségg o
> Odviziettel,

> 24 () A

> Ruzsés Janos [ZO.Z.‘\ Heliekie:

> +36 70 418 3995 [-Efésza-m! Utsszam: Eloadod :
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Kapcsolatok

Bfot Coles

Ruzsas [dnos

Bfok Color Kt
1225 Budapest, Nagytétényi 0t
96/a

T+36 70418 3955
info@bfol hu
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DIALUX

Leiras

leleniegi oszlopokrd! leszereljiik a régi rendszert, megtartjuk az
oszlopot. Oszlop tetejére helyeziik el az eldre szerelt napelemes
rendszeriinket.

Ruzsas Janos

Bfok Color Kft

1225 Budapest, Nagytétényi it
96/a

T+36 70 418 3995
info@bfok.hu
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Lampatest lista

DIALux

Posszes .. Passzes v o Fényhasznositas . o
69571m . BLOW T C13edimAw
db Gyartd Cikkszam Cikknév P d Fényhasznositds
3 Még nem 15w MERKUR LUX 17.0W  2319im 1364 Imvw
DiALux tag
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Termékadatlap

Még nem DIALux tag - MERKUR LUX

DIALuX

Cikkszam 15W

P 1 7.0“‘;N

D smpa 2“6{)0 Im
Pramparest 2319 im

n 89.21 %
Fényhasznosftds 136.4 Im/w
CCT 4000 K

CRI 70

105 105
o o0
75 g
o Caw
45 & ]
860
CTE0 -
307 T o 1g" 30
sdfidm n - 8%

s SO - Q180 = CR0 - CTTO

Poléris LDC
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Terep 1
Lampatestek helyszinrajza
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Terep 1
Lampatestek helyszinrajza

Gyarto Még nem DALux tag p 17.0W
DPLimpatest .2319 Im

Cikkszdm 15W

Cikknév MERKUR LUX

Felszerelés x 0

Egyes lampatestek

X Y Szerelési l.&mpatest
magassag

20000m  238500m 4000 m

22500m  21.500m  4000m |

23500m  10000m  4000m

DIALuUX
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Terep 1
Lampatest lista

Dasszes . .- Pouszes Fényhasznositds

6957 Im stow- 136.4 Imiw
db Gyartd Cikkszdm Cikknév P ® Fényhasznositas
3 Még nem 15w MERKUR LUX 17.0W 2319Im  136.4 Im/W

DiALux tag
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Terep 1 {Megvildgitasi kdrnyezet 1)
Szamitasi objektumok
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Terep 1 (Megvilagitasi kornyezet 1}
Szamitasi objektumok

Szamitdsi feldlet listak

Tutajdonsagok £ Emin. Eman Us {G1) G2 Index
Szamitasi felGlet 1 335 x 0.005 i 4.5 Ix 0.001 0.000

Merdleges megvilagitasi erdsség
Magassag: 0.000 m

Haszndlati profit DiaLux alapbedliftds (5.1.4 Standard tkaltéri kivzlekedés: terlilet))

12
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DIALux

Terep 1 {Megvilagitasi kornyezet 1)
Szamitasi fellilet 1

a1

B.0e B0 SR <0, w8

spe Moz SR BT

IR T, S R

L A S Bapr 8%

O et T gt e L L (9 b8 ,hE ANES
3 o s o33 UL 2

L 4

NI R el

R (O R T R

Tulaidonsagok E Ermin, Emax U (gr) g2 Index
Szamitasi felilet 1 3361Ix 0.005 Ix 40.5 Ix
Merdleges megvildgitési erfisség

Magassadg: 0.600 m

0.001 o.odo

Hasznalati profil: DIALux alapbesllitds {5.1.4 Standard (kUltéri kdzlekedési terillet))

13
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Szbszedet

A Egy mértani feliietet leiré képlatjelek

ccY (angotul; correlated colour temperature}
gy hémérsékleti sugarzd fényforras testhdmérsékiete, amely fényszinenek lefrasar
szolgal. Egysége: kelvin [K]. Miné! alacsonyabb a szamérték, annal virdsebb, minél
magasabb a szamértél, annal kékebb drnyalatl a fényszin, A gazkistléses lampak és a
félvezetdi szinhdmérsékietét a hdmérsékleti sugdrzdk szinhémérsékletével ellentétben
“teginkabb hasonlé szinhémérsékletnek” nevezzik.

A fényszinek hozzarendelése a szinhémérséklet-tartomanyokhoz az EN 12464-1-nek
megfeleldan:

Fényszin - szinhémérséklet [K]
melegfehér {mf} <3300 K
semlegesfehér (sf) 2 3300-5300 K
természetesiény-fehér (tf) » 5300 K

CRI {angolul: colour rendering index)
Eqy lampatest vagy egy viliglté kozeg elnevezése a DIN 6199: 1976, ill. a CIE13.3
szabvénynak megfelelden: 1995,

Az ltaldnos szinvisszaadasi Index - Ra {vagy CRI} - egy dimenzid nélkili érték, amely egy
fehérfény-forras mindségét jelzi olyan mddon, hogy & meghatarozott szinminta
remisszids spektrumandl megvizsgalidk a hasonldsagot (lasd: DIN 6169 vagy CIE 1574) a
fehérfény-forrds és egy egy referencia fényforras kozott.
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Szoszedet

E

Energiaértékelés A belsd tereket érd napfény drankénti szdmftasi eljidrasa alapjén;ﬁgyeiembe véve a
projekt geometridjdt és a meglévd nappali fényerd.szabalyoz6 rendszerekat, Figyelembe
vesszik a projekt Iranyat és helyéris. A szamitds a lampatestek megadott
rendszertefjesitményét hasznalja az energiaigény meghatarozésdhoz. A nappali fényerd-
szabalyozassal vezérelt lampatesteknél linearis Gsszefiiggést feltételezlink a teliesitmény
€s a csOkkentett fényerejl dllapot fénydrama kdzott. A haszndlati idSt és a névieges
megvildgitast a terek hasznalati profilja hatdrozza meg. A vezérlésbél kifejezetten kizart,
bekapcsclt dmpatestek is figyelembe veszik a megadott hasznalati idSket. A nappalt
fényerd-szabalyozé rendszerek eqyszer(isitett vezérldsi logikdt hasznalnak, amely 27.500
Ix vizszintes megvilagitds mellett lezérja.

A 2022-es naptéri év csak referenciaként szolgdl Ez nem az idei év szimulacidja. A
referenciaév csak a hét napjainak a kiszémitolt eredményekhez vait hozzdrendeldsére
szolgdl A nyari iddszamitasra val6 atallast nem vesszik figyelembe. A hasznait
referencizég tpusa a CIE 110 dlal fefrt dtlagos égbolt, kdzvetler napfény ndlkil.

Amédszert a Fraunhofer Epitésfizikai Intézettel kdzssen fejlesztetttk ki, és az ISC TC 274
szerinti 1. kbz0s munkacsoport szerint atiekinthetd, mint a kordbbi éves, regresszidalapy
mddszer kiterjesztése.

Eta {n) {angoéul Iight output ratio)
Avildgitalizerni hatasfok azt jelzi, hogy egy szabadon sugdrzd vildgitskezeg (vagy
LeC-modul} fényaramanak hany szdzaléka hagyja el bedpitve a limpat

Egysége: %

Fénydram Az egy forrdsbol minden irdnyba terjedd teljes fénytefjesitmény mértéke. Ez tehat egy
"fénykibocsatasi tényezd", amely a tefjes fénydram-tefjesitményt megadia. Egy fényforrds
fényarama csak laboratdriumban mérhet. Megkilonbaztetjuk a i3pa- vagy E.ED-
modulfénydramot és a ldmpafényaramot.

Egysége: lumen
Révidités: Im
Jele

Fényerisség A fényintenzitast adja meg egy bizonycs irdnyban {fénykibocsatasi tényezd). A Tényeré
esetében az egy bizonyos G térszagben kisugérzott @, fényaramrdt beszéitink A
fényforrasok sugérzasi jellemzének grafikai dbrézoldsa fényelosztisi gorbék (FEG)
segitségével lehetséges, A fényerGsség egy Sl-alapegység.

Egysége: candela
Révidités: cd
Jele: ]




Csavely, Arany Jdnos utca 23 D lA Lux

Szészedet

Fényhasznositas A kisugdrzott fényteliesitmény @ [Im] és a felvett elektromos teljesitmény P (W} aranya.
Egysége: ImyW,

Ez az ardny a lampa- vagy LED-modulhoz (lampa- vagy modulfény-kihasznalashoz), az
fizemi kész(lékkel feiszerelt ldmpahoz vagy modulhoz (rendszerfény-kihasznalas)
generdlhatd.

Fénysdrlség £z annak a "vilagossagbenyomasnak” a mértéke, amelyet az emberi szem egy felileten
érzékel. A felilet maga is vildgithat, de a raesd fényt is visszaverheti (fénykibocsdtds
tényezd). Bz az egyetlen fotometrikus tényezd, amelyet az emberi szem érzékelni tud.
Egysége: Candela pro négyzetméter
Rovidités: cd/m?
jele: L

G

o] Gyakran U (angolul: overalt uniformity}

A megvilagltést erésség egyenletességét jeldli egy fellleten. £z az Emn és a7 E hanyadosa,
és tohhek kozott a munkahelyek megvitdgltdsdhoz szikséges.

g2 Ha pontosak akarunk leani, akkor ez a fellletre hato megvildgitasi erdsség
"agyenetlenségét” jelli. Ez az Fun €5 az Emax Nanyadosa, és altaldban csak az EN 1838
ltal elsirt vészvildghtés szempontjabd! szikséges,

H

Hattér tartomany A hattértartomdny a DIN EN 12464-1 érteimében kizvetlentl hatdros a kérnyezeti
tartomannyal és a helyiség hatdraiig terjed Nagyobb helyiségek esetén a
hattértartomany legalabb 3 méter széles, Vizszintesen a padié magassagéban taldihats,

K

Karbantartasi tényezd tdsd: MF

Kérnyezeti terlet A kérnyezeti tartomany kizvettentl hataros a 13tasi feladat tartomanyaval, és a DIN EN
12464-1 értelmében javasoit a legaldbb 0,5 méteres szélesség. £z a l3tdsi feladat
tartomany4dnak magassagaban van.

L
Latdsi feladat tartomanya Az a tartomany, amely a latési feladat elvégzéséhez a DIN EN 12464-1 értelmében

szilkséges, A magassdg megfelel a ldtdsi feladatban aikalmazott magassagnak,




Csavoly, Arany Janos utca 23

Szészedet

LENI

DIALux

{angotuk lighting energy numeric indicator)
Szammal kifejezett megvildgitdsi energiaparaméter az EN 15193 szabvanynak
megfelelden

Egysége: kwh/m? év

LLMF

(angolul: lamp lumen maintenance factor) / 4z aldbbi dtmutaté szerint: CIE 97: 2005
idmpafénydram-karbantartdsi tényezd, amely figyelembe veszi a LED-modul
fénydramanak csdkkenését az lizemidd folyaman, A fényaram-karbantartdsi tényezd
tizedes szamként jelenik meg, s értéke maximum 1 ishet (hines fénydramcsdkkengs),

LMF

{angelul: luminaire maintenance factor} / az afhbi Gtmutatd szerint; CIE 97- 2006
lampatest-karbantartdsi tényezd, amely figyelembe veszi a limpatest szennyezddését az
Gzemidd folyaman. A ldmpatest-karbantartasi tényezd tizedes 524 mként jefenik mag, és
értéke maximum 1 lehet {nincs szennyez8dés),

LSF

{angelul lamp survival factor) / sz aldbbi Gtmutatd szerint: CIE 97: 2005

idmpatdiéiési tényerd, amely figyelembe veszi a lampatest mikédésképasség teijes

kimaradésat az Gzemidén beldl, A ldmpatalélést tényezd tizedesszamként jelenik meg, &s
értéke maximum 1 lehet {nincs kimaradds, ill. kdzvettend} a kimaradas utén kicsarélve),

M

Megvitigitasi erGsség

Az egy bizonyos felliletre kisugarzott fénysram és a fellilet méretének aranyét fejezi ki
(m/m? = [x). A megvilagitasi erésség nem kotddik egy bizonyos objektumfeliiethez. Ez a
helyiségben mindenhol (kiiltérben és beltérben is) meghatirozhatd. A megvildgftasi
erdsség nem termékeulajdonsag, mivel itt fényfogadasi tenyezdrdl van szé. Mérése
megvildgitasmeérd készilékekkel végezhetd el.

Egysége: jux
Rovidités: ix
Jele: E

Meagvildgitdsi erdsség, adaptiv

A kézepes adaptiv megvildgitasi erésség kiszamftisshoz ezt egy felileten "adaptiv”
madon raszterezzik. Ahol egy fetlleten nagy meguilagitasi kiitnbségek vannak, ott a
felosztds finomabb, ahol kicsik a killénbségek, oit a felosztas durvabhb.

Megvildgitasi erisség, ferdeszogd

£gy fellilethez képest fliggslegesen mért vagy kiszdmitott megvilagitasi erdsség. Bzt
figyelermbe kell venni ddlt feldleteknél. Ha a feldlet vizszintes, ill, flggdleges, akkor a
ferdeszogl és a vizszintes, il 2 figgdleges megvildgitasi erbsség kazott nincs
kulanbség.

Megvilagitasi erdsség, fuggSleges

Fuggdleges felileten kiszémitott vagy mért megvitdgitasi erésség (ez fehet pl egy poic
homlokoldala). A fliggdleges megvilagitasi erdsséget altalaban az £, jellel jeloljuk,

Megvilagitasi erGsség, vizszintes

Horizontalis (vizszintes) felileten kiszdmitott vagy mért megvitagitasi erdsség (ez lehet
egy asztallap vagy a padld). A vizszintes meguildgitasi ersséget dltaldban az &, jeliel
jelsluk,
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Sz6szedet

MF {angolul: maintenance factor) / az aldbbi dtmutaté szerint: CIE 97: 2005
Tizedesszamként megjelend karbantartdsi tényezd 0 és 1 kozotr, amely egy fotometrikus
tervezési eqység (pt. @ megvildgitdsi ersség) és egy bizonyos idé elteltéve! jelentkezs
karbantartasi érték aranyat adja meg. A karbantartast tényez5 figyelembe veszi 2
ldmpatestek és helyiségek szennyezettségét, valamint a fénydram csdkkenését és a
fényforrdsok kimaradésat,

A karbantartasi tényezd figyelembe vétele vagy teljes egészében, vagy részietesen
tdrténik, ahogy azt a CIE 97: 2005 a RMF x LMF x LLMF x LSF képlet segitségével elirja.

Munkasik virtudlis mérési vagy szamitasi felilet annak a 1atési feladatnak a magassdgéban, amely
altaldban a helyiséggeometridt kdvetl. A megvitdgitott fellletnek peremzénaja is lehet.

N

Nappali autonémia Leirja, hogy a napi munkaidé mekkora hinyadaban biztositia a szlikséges megvilagitast a
napfény. A helyiség profijéban szereplS névleges magvildgitast hasznaljuk, ellentétben
az EN 17037 szabvéanyban |efrtakkal. A szamitds nem a helyiséq kézepén, hanem az
elhelyezett érzékeld mérési pontjan torténik. A helyiség akkor tekinthetd napfénnyel
megfeleiéen eilétotinak, ha legaldbb az idé 50%-&ban elég napfényt kap.

Nappali fény hényados Akizdrolag természetes fény beesése altal okozott, a beltérben egy pontra irdnyuld
megviliglitssi erdsség és a derliit égnél tapaszialnatd kiltéri vizszintes megvitagitas
erésség ardnya.

Jele: D (angolul: daylight factor)
Egysége: %

P (angolul: power)
Elektromos teligsitményfelvétel

Egysége: watt
Rovidités: W

Ruey max {eng!. rating unified glare}
Az érzékelt tikrozddés mérése beitérben,
Aldmpatestek fénysiirisége mellett az Rug érték a megfigyels pozidéjatdl, a
megtekintés irényatdl és a kiirnyezeti fénys(rliséqgtdl is fligg. A szadmitds a tabldzatos
mddszer szerint torténik - dsd a CIE 117 szabvanyt. Az EN 12464-1:2021 tobbek kizott
meghatdrozza a maximalisan megengedett Riue €3 Ruey értéket a kilenféle beltéri
munkahelyekhez.
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Szoszedet

Reflexios tényezd

DIALUX

Egy fellilet visszaver6dési tényezéje azt irja le, hogy a felilet a raesé fénynek hany
szdzalékat veri vissza. A visszaverddés) tényezdt a feliilet szinezettsége hatdrazza meg.

{angolul reom maintenance factor) / az aldbbi Gtmutaté szerint: CIE 97: 2005

RMF
heiyiség-karbantartasi tényezé, amely figyelembe vesz 2 helyiséget atfogd fellletek
szennyerddeset az Gzemidd folyaman. A helyiség-karbantartasi tényezd tizedes
szamként jelenilc meg, és értéke maximum 1 Jehet {nincs szennyezddés).
S

Szélso Ovezet

Kérben futd tartomany a megvildgitandd feltlet és a falak kozott, amelyet szamitasker
nem vesziink figyelembe,

T

Térmagassayg

A padid felsé pereme és a mennyezet ais6 pereme kdzatt tavolsdg elneverzése tha egy
helyiség teliesen ki van épitve).

Természetesfény-ardnyok - megvilagitott
feliilet

Olyan megvilagitott fellilet, amelyen belll a természetesfény-aranyt kiszamitiuk,

U
UGR max} {angolut: unified glare rating}
A beltéri pszichaldgiai vakits hatds mértéke.
Addmpafénys(iriségen kivil az UGR (vakitd hatas) mértéke a megfigyelési pozicioid] és a
kérnyezeti fénysiir(iségtél is fiigg. Tobbek kizott az BN 12464-1 szabvany irja el a
klldnboz6 beltéri munkahelyaken megengedett maximalis UGR-értékeket,
UGR-megfigyeld Az a szamitast pont a helyiségben, amelyhez a DiALux kiszamitia az UGR- értéket, A
szémitasi pont ethelyezése és magasséga tehetdleg felelien meg a tipikus megfigyeldi
pozicionak (a felhasznald pozicidja és szemmagassaga).
Y
VezérlGesoport Olyan lampatestek csoportja, amelyeknek fényarejét egyltt cstkkentik, és amelyeket

egyltt vezéreinek. Minden egyes vilagitast bedllitaskészlethez eqgy vezéridsi csoport
biztositia a sajat fényerd-csokkentési értéket. A vezérlési csoport minden Hmpateste
azonos fényerd-csokkentési értéket hasznal. A vezériési csoportokat és a hozzdjuk
tartozé ldmpatesteket a DIALux automatikusan hatirozza meg a létrehozott vildgitasi
bedllitaskészietek és a hozzdjuk tartozé lampatestesoportok alapjan.







PEL Merkur S 15 W-os
PEL Merkur S 24 W-gs
PEL Merkur S 36 W-os
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A PEL EE SUNREFLECT Merkur S napelemes kandelaber csalad

miikodése

>

A komplett kandeldber az alabbi f0 részegységekre tagothato:

1. Fénytest, szildrdest fénykibocsaté eszkdzok (LED),

9 Vezérls elektronika, amely a LED-ek tapellatasat, fényerejiik szabalyozasat végzi,

3. Kandelaber oszlop, amely hordozza a fénytestet, a vezérld elektronikat, a napelemet és az
akkumulatort,

4. Akkumulator,

5. Napelem.

Napelemes tapellatas 1évén sajat fejlesztésil és gyértasn lampaink intelligens vezérlése a kdvetkezd
lényegi elemekre koncentral:
- Nappali id6szakban a lehetd legtobb elektromos energia kinyerése és hatékony taroldsa a
szolar aklumulatorban, melyet automata munkapont beallitissal (MPPT) mikddd
toltésszabélyozassal optimalizalunk.

- Ejszakai id6szakban az eltrolt energia hatékony és észszerlien takarékos felhasznaldsa.
Az aklumulatorfesziiltség megfeleld atalakitdsival az éjszaka egyes szakaszaiban az
igényekhez igazitjuk a szolgaltatott megvilgitast, a LED-es fénytest 4ramdnak
finomszabalyozasaval.
Vezérl§ elektronikank folyamatosan figyeli az akkumuldtor fesziiltségét és egy elore
definialt figgvény felhasznalisival kompenzalja a LED-ek aktualis maximalis dramat.

Energiamenedzsment

fényaram korrekcid az akkmmulator toltottsézének faggvényshen
120%1 ,;.g\,% \H}; M@ ‘: R Rl R cmmialE i T e

1005

B0%

Fénydram korrekold Al%)

%
0% 0% 2% 30% 40% 50% 60% 0% 0% 90% i00%

Akkumslitor 8ionségl szint [%]

A beépitett termo-menedzsment pedig a fénytest tilmelegedését gatolja oly modon, hogy
azt nem engedi 70 °C folé emelkedni, jelentdsen hosszabbitva ezzel annak élettartamat.
Elektronikank szabadon hasznalhaté bemenetei tovabbi killénbozé kiilsé szenzorok jelének
fogadasdt és kezelését teszik lehetSve, pl. passziv infra detektoros mozgasérzékelS, radios
tavvezérld, para/csapadékérzékeld, kdmyezeti fényviszonyok érzékelése stb.

2
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ALTALANOS ADATOK
Megnevezés: Kozvilagitasi célra szolgald napelemes kandelaber
A termék tipusa:
PEL Merkur S 15 W-os
PEL Merkur S 24 W-os
PEL Merkur S 36 W-os
Gyarté: PACKERS-Energo Light Kft.
1223 Budapest, Katakomba u. 16.

Technolégia: Szolar/LED  technolégia, intelligens tdltésvezérld automatikéval
(MPPT), tatoltés- és mélykisilés védelemmel, munkapont (optimum-
pont) bedllitassal és programozhat6 fényerd szabalyzéssal.

Mindbsités: Eurdpai megfeleléség (CE).

Gyartasi idé: 2023.

Vamtarifa szam: VTSZ 9405
MUSZAKI JELLEMZOK

A meérési adatokat fiiggetlen, akkreditalt laboratérium mérési jegyzSkinyvei alapjan kozsljik.
Meért fényaram:

PEL Merkur S 15W: 2 556 lumen;
PEL Merkur S 24 W: 4 105 lumen;
PEL Merkur S 36 W: 5 408 lumen

A fényszegény id6szakok a mért eredményeket nem befolydsoljak.

Megfelel6ség, besorolas:
Az MSZ EN 13201 szabvany alapjan, 20-25 méteres osztaskozzel C5,
M4, M5, M6, P2, P3, P4, P5, P6 kozvilagitasi besorolasnak megfelel,
téli- nyari iddszakban egyarant. Révidebb osztaskdzzel magasabb
fénytechnikai besorolds is elérhetd, pl: zebra, kerékpar atvezetés.
M1 Erintésvédelmi osztaly Torpefesziiltségi iranyelvek;
MSZ EN IEC 61000 Elektromégneses dsszeférhetdség;
MSZ EN 60529, IP 66  IdGjaras allosag;
MSZ EN 60598-1 Kézvilagitisi lmpatestek kialakitasarol;
1996. eviLIII.  torvény a természetvédelemrl:
225/2015. (VIIL7.) Korméanyrendelet a veszélyes hulladékokrél;
A berendezés a legszigoribb kérnyezetvédelmi elSirasoknak is
megfelel. A kornyezetet semmilyen mértékben nem kérositja.
Természetvédelmi teriileten is telepithet8.
- 12 V-os 14Ah vagy 12 V-os 22 Ah teljesitmény(i zart rendszerli, magas ciklusszamuy,
szolar technolégidhoz tervezett specialis gondozds mentes 6lomakkumulator,
minimalisan 100 6ra napfénymentes garantalt iizemidével. (Tartésan kodos id6ben

3
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nem képes télteni a rendszer!) Vagy kiilén igény esetén 12 V-os 24Ah-4s hosszabb
élettartamu LiFePo4 akkumuldtor >2000 ciklussal.

- Az akkumulator az oszlopban van elhelyezve.

- 3750 mm-es, 4 750 mm-es 5750 mm-es fénypont magassag.

- 4000, 5000, 6000 mm magassagh, statikailag méretezett, feliletkezeléssel (tlizi
horganyozéssal, vagy szinterezéssel) ellatott acél kdzvilagitasi kandelaber oszlop.

- 50— 80~ 100 W-o0s min8ségi, polykristlyos napelem, fém keretben (25 év min. 80%-
s teljesitmény garancia).

- korszerli magasnyomast aluminium héz, edzett tveggel, LED vilagité test. IP-66
védettség, magas litésallésag (EN 60598-1 szerintt) IR3 osztaly IKOSE.

- A vilagitotest 16, 24, 32 db CREE LED- del, utcai kdzvilagitasi optikaval szerelve,
vertikalis és horizontdlis eltérités, fénytechnikai tervezés az aktualis kozvilagitasi
helyzetnek megfeleléen. Alacsony, min. 15W, max. 36W fogyasztas.

- szinhémérséklet: 4000 K° intervallumban (natr, napfény fehér).

- Szinvisszaadési tényezd magas Ra > 80.

- Intelligens toltésfigyel6/szabalyozo/védelmi automatika (PEL-MPPT — tbltésvezérld),
min. 97% hatasfokkal.

- Specialis PEL mikrokontrolleres, programozott vezérlés &s szabalyozas az optimalis és
egyenletes téli-nyari mitkddés biztositasara.

- 1000 mm mély, statikailag méretezeit alap-vasalat.

- 1 méter mélyen foldbe siillyesztett, 0,6 meter x 0,6 méter széles, vasbeton alapzaton
t5rténd elhelyezés.

Sziikséges engedélyek a kandelaber telepitéséhez

Napelemes kbzvilagitasi céld oszlopok (kandelaberek) telepitesét (kizardlag kozvilagitisi célt
tartészerkezetek) szabalyozé torvények, rendeletek, szabvanyok:

Rendszerengedély: a napelemes kdzvilagitasi berendezés sem kozvetleniil, sem kzvetve nem
csatlakozik  4ramszolgaltatéi halézathoz, rendszerhez (nem hozhaté  kapcsolatba
aramszolgaltatéi halozattal, onalld rendszer, kiils6 betaplalas celjat szolgald csatlakozassal nem
rendelkezik), ennél fogva a napelemes kandeldbereken elhelyezett kdzvilagitasi celu vilagito-
és lampatestek nem rendszerengedély kitelesek.

1.a/ Elhelyezés: a teriilet tulajdonosanak engedélye a kozvilagitdsi berendezések
elhelyezésére.
- Kozteriileten torténd ethelyezés esetén: a helyben szokdsos kozteriilet foglaldsi engedély
beszerzése szilkséges a teriiletileg illetékes JegyzOtol.
Amennyiben a magyar allam tulajdonaban 1év6 kozit teriiletén torténik az elhelyezés a Magyar
Kozt Kht. vagyonkezel6i és titkezelS1 hozzajiruldsa sziikséges.
- Sajit tulajdond, nem kozteriileti funkci6éju ingatlanon torténd elhelyezés esetén: A
teriilet tulajdonosénak engedélye. Hatosagi engedély, illetve hozzajdrulas nem szilkseges.
- Bérelt ingatlanon torténé elhelyezés esetém: a tulajdonos hozzajarulsa szikséges,
amennyiben a bérleti szerz8dés masképp nem rendelkezik.
1.b./ Létesités
A mitérgyak épitésérdl az alabbi rendeletek, térvények, jogszabalyok
rendelkeznek:
312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet,
482/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet

A NAP INGYEN VILAGIT!
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A kizdrélag kézvilagitasi célq tartoszerkezetek épitése, Iétesitése a fent felsorolt
rendeletek és térvények alapjan NEM ENGEDELYKOTELES.

A kandeliber elhelyezése nem igényel épitési hatésigi engedélyt! Az épitési engedélyhez
vagy bejelentéshez mem kitott épitési tevékenységek esetében is teljesiteni kell a
telepiilésrendezési tervek, a helyi épitési szabdlyzat és az altaldnos érvényii kitelezd
épitésiigyi és m4s hatésagi eléirasokat!

L.c./ A kbzvilagitasi célt tartoszerkezet felallitasira szolgalé alap felépitmény
kivitelezése: kdzmiiszolgaltatokkal vald egyeztetés sziikséges!

1.d./ Vilagitéberendezések magassaga

A kozvilagitasi céli tartdszerkezetek és vildgitdberendezések magassigara vonatkozdan 6
méter magassigig semmiféle korlétozas nincs. 6 méter felett bejelentéshez kétott

teveékenység. A helyi onkormanyzati rendeletében felsorolt és bejelentési eljaras
lefolytatisdhoz kitott tevékenységek esetéhen a telepiilésképi bejelentési cliarast le kell
folytatni. [314/2012. (XI. 8.) Korm. rend.

A telepités varhaté idéigénye

Altalaban 10-15 munkanap, ami magaban foglalja az alapvasalat foldmunk4jat és lebetonozasat
a sziikséges k6tési idGvel, valamint a kandeldber Gsszeszerelését és tizembe helyezését,

Garancia
- 2 ¢év altalanos garancia
- Azakkumuldtorra annak gyartdjénak garancisja vonatkozik, mely 1 év.
- 5, vagy 5> év specidlis garancia a kandelaber LED és a napelem falkatrészeire.

A garancia csak rendeltetésszerii hasznalat esetén érvényesithets.
A nem rendeltetésszerti hasznalatbél eredé (pl. sz&ndékos rongslas, lopés sth.) &s a természet
altal okozott kérokért, hibakért a gyart6 nem vallal garanciat,

A berendezés egyes reszegységei egymashoz tervezettek, illeszked8ek. Mas egységekkel
valé helyettesitésiik a berendezés tizemképtelenségét vagy enyhébb esetben helytelen milkédését

A Packers-Energo Light Kft. a PEL Plits Baby és PEL Merkur S tipusi utcai napelemes
kozvildgitasi  lampacsalad garancian tili  javitdsat teljeskdrlien  vallalja, melynek
koltségigényérdl és feltételeirsl az erre vonatkozd igénybejelentéskor ad tajekoztatast,

Megtjulé Energia termelés

A Packers-Energo Light Kft. napelemes rendszereinek megijuld energiatermelési mérlege:

A megtermelt megijulé energia mennyisége mind felhasznaldsra kertil, mivel a berendezés
sziget izemt, nem csatlakozik semmilyen hal6zathoz. Nem kell kiilon betép energidval ellatni,
illetve a rendszer energia tobblet termelés esetén leszabélyozza az energia termelését.
Megtermelt energia éves szinten, atlag 4000 6ra éves megvilagitasi id6t szamitva:

A NAP INGYEN VILAGIT!
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PEL Merkur S 15 W-os rendszer 60 kW
PEL Merkur S 14 W-os rendszer 96 kW
PEL Merkur § 36 W-o0s rendszer 144 kW

A PEL Merkur S napelemes kandelaber csalad elényei:

- Telepitéséhez, mitkodtetéséhez nincs sziikség elektromos haldzat kiépitesére.

. Nem szitkséges semmiféle kiilsd elektromos energia betaplalas — a berendezés tisztan
napelemmel miikédik, 100 %-ban onellato.

- Telepitése nem jar semmiféle kérnyezetromboléssal, szennyezéssel, karositdssal.
Természetvédelmi teriileten is telepithetd.

- T{izemeltetési koltsége rendkiviil alacsony — ami az akkumuldtor 2 — 5 évenkénti
cseréjébbl adodik (kb. 4,38 - 10,95 Ft/nap olom akkumulator esetében).

- Karbantartsi igénye elhanyagolhatd.

. Az alkalmazott technolégia kovetkeztében nincs szitkség intenziv napsiitésre, a szort
fény béven elegendd (polykristilyos napelem, intelligens MPPT toliésvezérld).
Megbizhaté mitkodés a fényszegény idészakokban is.

. utcai vilagitasi optikaval szerelve, az MSZ 20194 ill. MSZ 13201 szabvanyi
eldirasoknak megfeleld kozvilagitasi lampatest fényeloszlasa ugy lett tervezve, hogy a
nagyobb oszloptavolsigok clérésének érdekében a legnagyobb fényerdsség irdnya 60°
Kkoriil legyen. {gy az oszlopokat egymasto] elegendd 20-25 m tavolsagra elhelyezni
ahhoz, hogy fényatfedés legyen ¢és megfeleljen az elbirt vilagitastechnikai
besorolasnak.

. Akkumulator cseréje esetében nincs sziikség foldmunkéra, a parkositott, gyepesitett
terailet felbontasara.

- A fényeloszlasi gorbe karakierisztikaja az alkalmazott kozvilagitasi céli optikaval:

15W Merkur S 24W Merkur S 36W Merkur S
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. Barhol kdnnyen felallithat6, killonos tekintettel az olyan teriiletekre, ahol nincs, vagy
csak aranytalanul magas koltséggel lenne megval6sithatd villamos halozat. (Utak, kis
forgalmmi autbutak, sétanyck, sétalé utak, kerékparutak, kertek, parkok, jatszoterek,
kozteriiletek, szabadtéri sportlétesitmények, iparteriiletek, mezdgazdasagi teriiletek,
parkoldk, kertek megvilagitasara).

- Bgyedi igényeknek megfelelGen (épiiletre, falra, tetére stb.) oszlop nétkil a helyi
adottsagok figyelembevételével is szerelhetd.

- Egyenletes fényt bocsit ki, nem vibral, nem viliédzik.

- A vilagitberendezés sotétedéskor automatikusan bekapcsol.

- Mozghsérzékelvel bovitve biztonsagi funkciokat is ellathat.

- Kapcsoloval felszerelve beltéri vilagitdeszkdzként, pl: 4llattartasban is hasznéalhato.

A vilagitéberendezés UV és infra sugarzast nem bocsat ki (kiméli a szemet s nem vonzza
a rovarokat).
r r 6
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Tovabbi eldnysk

¢ kis_teljesitményen miik6ds (50-110 W) energia termelésére szolgdld napelemek
hasznalata, mely lehetSvé teszi a kandeldberek esztétikus megjelenését, ndveli
biztonsagat (kisebb vitorla felilet), valamint a kedvezé bekeriilési és karbantartasi
koltségekhez is, hozzajarul.

¢ kis teljesitményen mitksds (14-22  Ah) energiatarolésara szolgdlé (SOLAR)
akkumulétorok hasznalata, mely szintén kedvezd a bekeriilési és karbantartasi koltségek
vonatkozaséban.

® A megljuld energiafelhasznaldssal miksds vilagfidstechnolégidk  jelentdsebb
fenntartési kdltségét az akkumulatorok idSkézénkénti cseréje teszi ki. A koltségek
alacsony szinten tartdsa érdekében fontos, hogy az akku csere milyen kiadasokkal jar.
Az lizemeltetd részére nem elhanyagolhaté szempont, hogy pl. >100.000.- Ft vagy csak
10.000,- - 15.000,- Ft az akku csere kéltsége (6lom aklumulator esetében), hiszen ezek
a kiaddsok t6bb kandelaber fenntartisa esetén Osszeadodnak,

o Tobb, forgalomban lévé technolégia egyik nagy hatrénya, hogy indokolatlanul
nagy akkumulatort alkalmaznak, ami fenntartasat jelentésen dragitja. Ezzel
szemben nem teszi megbizhatobba az energiaszegény id6szakban vald stabil
miikddtetést, sét inkabb a szlikségszeriien nagyobb t6ltéaramok miatt hosszabb
és bizonytalan toltés; fényszegény id6szakokban tébb lizemsziinet, bizonytalan
a mik6dés. Nagyobb napelem sziikséges ~ nagyobb a vitorlafeliilet, romlo
esztétikai megjelenés, javitas, akkumnulator csere esetében foldmunka, park vagy
Jarofeleiilet megbontésa, plusz helyreallitasi koltség.

® Szabadalmaztatott vezériéselektronikai fejlesztésiinknek kdszinhetden, tarsasdgunk
technikai megoldésai egyediildlléak, az akkumulitor méretezését ill. a megbizhats,
energiaszegény idészakban valé stabil mitkédését tekintve is.

o Elérhetd > 86 % szinhiiség, melynek koszonhetden az éjszakai vilagitas alatt is eredeti
szinben lathatjuk a megvilagitott teriileteket.
Elérhet6 > 92% mitkodési biztonsag az éves vilagitasi idészak egészében,

¢ Egyedi fejlesztésiinkkel elért, minimalis iizemeltetési &g karbantartési koltségek.

° Kis teljesitményi (15 W) fényforras hasznalataval mar akar autoutak megvilagitisa is
megvalosithato.

® Mobilitds (a technika egyéb koztér és ttvilagitdsi feladatok ellatdsahoz barmikor
leszerelhetd és elszallithatd, athelyezhetd)
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- Kiss Tibor
tgyvezets igazgatd
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AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2018/2001 IRANYELVE
(2018. december 11.)

a meglijulé energiaforrasokbol elallitott energia hasznélatinak eldmozditasardl
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(2)Az Eurdpai Unié miikodésérdl sz616 szerz6dés (EUMSZ) 194. cikkének (1) bekezdése
értelmében az Unié energiapolitikdjanak egyik célkitlizése a megljuld energiaforrasok
hasznalatinak elémozditasa. Ezen irdnyelv is e célkitlizésre irdnyul. A megijuléd
energiaforrasokbol eléallitott energia vagy ,.megjul6 energia” felhasznalasanak novelése
fontos részét képezi az liveghazhatast gazok kibocsatasinak csokkentéséhez, illetve az
ENSZ Eghaijlatvaltozasi Keretegyezménye Részes Feleinek 21. konferenciajan letrejott
2015. évi Parizsi Megallapodas (,,a Parizsi Megéllapodas™) szerinti unids
kotelezettségvallalas és az Uni6 2030-ig tart6 idészakra vonatkozo éghajlat- €s
energiapolitikai kerete teljesitéséhez szikséges intézkedéscsomagnak, ideértve azt a
kotelezd célt is, hogy az Unid 2030-ra az 1990-¢s szinthez képest legalabb 40 %-kal
csbkkentse liveghdzhatasugaz-kibocsatasat. A 2030-as kdtelezd unids meghjuldenergia-cel,
a tagallamok hozzajarulésa az emlitett célhoz, és ezen beliil a 2020-ra vonatkozo dsszesitett
nemzeti céljaikra vonatkozé alap-részaranyaik atfogd jelentdseggel bimak az Unié energia-
és komyezetvédelmi politikdja szempontjabdl. Az ezen iranyelvben foglalt, tobbek kozott a
meghjuld energidval torténd flités és hiités fejlesztésére, valamint a megljuld, kdzlekedési
céli lizemanyagok fejlesztésére vonatkozdan eldirt keret egyéb ilyen elemeket is tartalmaz

(5)A 2009/28/EK iranyelv szabalyozasi keretet hozott létre a meghjulo energiaforrasokbol
eldallitott energia thmogatdsa céljabol, amely 2020-ig teljesitendd kételezd érvenyl
siemzeti célokat hatdrozott meg az energiafogyasztasban és a kdzlekedésben hasznalt
megajulé energia aranyéra vonatkozban. Az .Eghajlat- és energiapolitikai keret a 2020~
2030-as id8szakra” cimfi, 2014. januar 22-1 bizottsigi kdzlemény meghatdrozta a jovobeli
uni6s éghajlat- és energiapolitikai keretet, és e politikdknak a 2020 utani idészakra
vonatkozé tovabbfejlesziése tekintetében kozos llaspont kialakitasét segitette 1. A
Bizottsdg azt javasolta, hogy az Unié energiafogyasztdsaban a megijuld energia
részaranyara vonatkozé 2030-as unios cél legaldbb 27 % legyen. Az Eurdpai Tanacs
2014. oktéber 23-24-i kivetkeztetéseiben jovahagyott fenti javaslat utalt arra, hogy a
tagallamok sajat magukra nézve ennél ambicitzusabb nemzeti célokat is meghatarozhatnak
annak érdekében, hogy teljesitsék a 2030-as unids célhoz vald tervezett hozzdjarulasaikat,
illetve meghaladjak a kitlizdtt értékeket.
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